Baranski®
DR Z W I

WEWNETRZNE
ORLEINOWANLE

DRZWI OPTIMO
EDYCJA 2




wyzszy standard
DRZWI

TIKTOK INSTAGRAM
ORTENO
: ..;::: :ﬂ ood . :' ‘:

Baranski® R,
DRZWI ﬁid‘w %“?."""5;
@ﬁ: £ g *ﬁ."’ ;-"5;21.1

Baranski Drzwi to jedna z najwiekszych pracowni stolarskich w Polsce. JesteSmy
ekspertami drewna i o drewnie wiemy niemalze wszystko. Juz od ponad 30 lat
w gtebi Warmii i Mazur tworzymy drzwi o wysokim standardzie i oryginalnym
designie. Szczegdtowo dbamy o caty proces produkcyjny oraz przywigzujemy
ogromng wage do nawet najmniejszych detali. Kazda z oferowanych linii drzwi
wyrdznia sie w swojej klasie wzornictwem, jakoscig wykonczenia, a takze nowatorskimi
rozwigzaniami technologicznymi.



Baranski Optimo to idealny pomyst na drzwi mieszkaniowe
dla klientéw poszukujgcych wysokiej jakosci w optymalnej
cenie. WykorzystaliSmy nasze doswiadczenie w drewnie
i stworzyliSmy drzwi oparte o materiaty drewnopochod-
ne wykonczone odpornymi na uszkodzenia okleinami
syntetycznymi. W modelach Optimo zastosowalismy wiele
elementéw podnoszacych jakos$¢ i zapewniajgcych
wytrzymatos$¢ drzwi. Konstrukcja opiera sie na ptycinach

0 zwiekszonej grubosci. Stabilnos¢ drzwi gwarantuje
drewniany ramiak skrzydta oraz wodoodporny i niezwykle
trwaty klej poliuretanowy. W standardzie wykoriczenia
zaoferowalismy gtadkie szkto bezpieczne VSG oraz zamki
na styl wioski. W niniejszym katalogu zapraszamy do
zapoznania sie z ofertg i inspiracjami Baranski Drzwi dla drzwi
wewnetrznych okleinowanych Optimo.
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skrzydta wewnetrzne

CO NAS WYROZNIA

%) DESIGN SOLIDNOSC KONSTRUKC]JI
&

Od minimalistycznej nowoczesnosci po elegancka tradycje
- starannie zaprojektowana szeroka gama modeli drzwi

przypadnie do gustu kazdego klienta. Skrzydta plytowe

Charakteryzujg sie wyjatkowo stabil-
i ng i wytrzymatg konstrukcjg. Cechy |
/ te osiggniete zostaly przez szerokg )
90 mm rame sosnowg, w wewngatrz :
ktérej znajduje sie w standardzie
ptyta widrowa. Catos¢ zamknieta
jest obustronnie ptyta HDF grubosci
az 6 mm co nadaje drzwiom
niezwyktg trwato$¢ oraz odpornosc
na wypaczenia. Zastosowanie takich
materiatéw  dodatkowo  zwieksza
wygtuszenie drzwi. Krawedzie skrzydta
wykonczone sg obrzezem ABS dopa-
sowanym pod kolor okleiny.

Skrzydta ramiakowe

Konstrukcja drzwi zostata opracowana =
z my$lg o zwiekszeniu wytrzymatosci

oraz stabilnosci. Zastosowanie zwie-
kszonej grubosci ptycin w zakresie

od 6 mm do 22mm, $rodkowych
ramiakéw 22 i 35 mm oraz szkla
warstwowo klejonego 6 mm, nie

tylko pozwolito osiggna¢ ten efekt,

ale réwniez znaczaco podniosto J
wygtuszenie drzwi.

Doktadne informacje budowy konstrukgji skrzydta drzwiowego zamieszczone sg przy kazdej z linii wyrobdéw

www.baranskidrzwi.pl



skrzydta wewnetrzne

CO NAS WYROZNIA

ZAMKI WLOSKIE] FIRMY BONAITI

Zastosowalismy zamki wioskiej firmy BONATI zaréwno
w wersji STANDARD jak i MAGNETYCZNEJ. Charakteryzujg sie
one zmniejszong powierzchnig widocznej czeSci metalowe]
oraz symetrycznie umieszczonym pojedynczym jezykiem
ryglujgcym. Jezyk jest wykonany z polimeru ABS, co wycisza
zamek przy zamknieciu. Zamki sa dostosowane do kla-
mek drzwiowych wytacznie z SZYLDEM DZIELONYM.

Wersja PRZYLGOWA - Zamek STANDARD

WYTRZYMALE ZAWIASY

Zawiasy CZOPOWE

Wersja BEZPRZYLGOWA | REWERSYJNA - Zamek MAGNETYCZNY

——— . |’

(@ ZABEZPIECZENIE PRZED WILGOCIA

Jako nieliczni wykonujemy oScieznice regulowane
w wersji wilgocioodpornej. Oscieznice takie mozna zastoso-
wac w pomieszczeniach narazonych na nadmierne dziatanie
wilgoci (fazienki, sauny). Wariant ten jest dostepny jako opcja
za doptatg, patrz str. 76, 78, 80.

|

MDF
wilgocioodoporny

|

Uszczelka
OPADAJACA

Przeznaczone sg do drzwi w wersji przyl-

gowej. Montaz odbywa sie w oscieznicy na

stalowej kieszeni, co zapewnia ich bardzo

duzg wytrzymatos¢. Zawiasy posiadaja

mozliwos¢ regulacji. Za dopfata dostepne

' sg dedykowane ostonki aluminiowe dopa-

sowane kolorystycznie do oferowanych

klamek drzwiowych. Dla kazdej szerokosci
stosowane sg 3 szt. zawiasow.

Zawiasy UKRYTE 3D

Wersja PRZYLGOWA

Wykonywane s3 wylacznie w  wersji

bezprzylgowej oraz rewersyjnej drzwi.
Ze wzgledu na swojg wytrzymatos¢ dla
drzwi o szerokosci ,60" - ,80" jako stan-
dard stosowane sg dwie sztuki, nato-

miast trzy sztuki zawias stosowane s
w drzwiach o szerokosci ,90" i ,100".
Zawiasy te posiadajg ptynng regulacje

Wersja BEZPRZYLGOWA 'V Systemie 3D.

Wersja REWERSYJNA

X USZCZELKA OPADAJACA

W celu zwiekszenia komfortu ciszy w pomieszczeniach
zastosowalismy dodatkowe uszczelnienie dolnej szczeliny drzwi
przez zastosowanie mechanizmu uszczelki opadajacej. Uszczel-
ka dziata na zasadzie opadajgcej lub unoszacej sie kurtyny w mia-
re zamykania lub otwierania drzwi. Uszczelka ta jest dostepna
jako opcja za dopfatg, patrz str. 86.

www.baranskidrzwi.pl
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CO NAS WYROZNIA

skrzydta wewnetrzne

@ RAMIAK DREWNIANY
SKRZYDtA W STANDARDZIE

Nowo opracowana konstrukgcja ramiakéw pionowych z rdzeniem
drewnianym zwieksza o ponad poftowe wytrzymatos¢ skrzydet
drzwiowych na zginanie oraz przeszto dwukrotnie podnosiich
sztywnos¢ w odniesieniu do tradycyjnych ramiakéw z MDF,

co potwierdzilismy badaniami laboratoryjnymi.

JAKOSC WYKONANIA

Zastosowany wodoodporny klej poliuretanowy catkowicie eliminuje
odklejanie sie okleiny. Uzycie technologii okleinowania obwodowego
pozwala uzyskac jednolitg powierzchnie na elementach drzwiowych.

www.baranskidrzwi.pl

@ SZKLO BEZPIECZNE VSG
grubosci 6 mm Szkio VSG 33.1 (2x3 mm)

obustronnie gtadkie

W STANDARDZIE

! Folia PVB mleczna

BEZPIECZENSTWO - dzieki warstwowe] budowie i wytrzymatej
warstwie folii szkto podczas sttuczenia zachowuje spoistos¢
nie wytwarza odtamkdéw co nie powoduje okaleczen.

HIGIENICZNE - dzigki obustronnie gtadkiej powierzchni
nie przylegaja do niego drobnoustroje.

LATWE W UTRZYMANIU CZYSTOSCI - nie przebarwia sie
i nie zostawia smug podczas czyszczenia.

ODPORNE NA ,,CHEMIE DOMOWA" - mozliwo$¢ stosowania
Srodkéw czyszczacych bedgcych w domowym uzytku.

ODPORNE NA ZARYSOWANIA - szkio gtadkie 0 bardzo twardej
powierzchni odporne na zarysowania oraz wycieranie podczas czyszczenia.

WYGLUSZAJACE - dzieki swojej warstwowej budowie znaczaco
obniza poziom przedostajgcego sie hatasu do pomieszczenia.

®® e g ®

@ DOSTEPNOSC WARIANTOW

W zaleznosci od konstrukgji skrzydta drzwiowego dostepne sg ponizsze
warianty krawedzi: przylgowe i bezprzylgowe i rewersyjne

'/\ '/) '_\

Wariant PRZYLGOWY  Wariant BEZPRZYLGOWY  Wariant REWERSYJNY

Skrzydta RAMIAKOWE Skrzydta RAMIAKOWE i PLYTOWE




skrzydfa wewnetrzne D Baranski®

CO NAS WYROZNIA
DOBOR OKLEIN

Okleiny, ktére uzywamy do produkdji naszych drzwi to bardzo nowoczesne laminaty z grupy oklein CPL (technologia wolnego, wielowarstwowego prasowania CLPL) oraz laminaty

polipropylenowe PP. Charakteryzuja sie duzg odpornoscig na scieralnos¢ oraz zawilgocenie podczas uzytkowania. Dzieki swojej wielowarstwowej budowie oraz specjalnemu
nadrukowi 3D prezentujg niemalze idealne odczucie glebi struktury i rysunku naturalnego drewna.

01 Biaty Mat 16 Kaszmir 15 Szary Jasny 14 Btekit Pétnocy 12 Czarny Mat 17 Oliwka Struktura 18 Czarny Struktura

JEDNOBARWNE

DREWNOPODOBNE

Atestowany i skuteczny Sro-
dek czyszczacy o zapachu
jabtkowym,  przeznaczony
do mocnych zabrudzen po-
wstatych podczas codzien-
nego uzytkowania drzwi.
Dedykowany wytgcznie dla
wyrobdw OPTIMO.
Pojemnos¢ 1000 ml.

CENA NETTO
(za 1 szt.) - 80 zt

05 Dab Ecru 06 Dab Naturalny 07 Dab Cappuccino 08 Dagb Rustykalny 09 Dab Olejowany 11 Dab Czekoladowy

, : , www.baranskidrzwi.pl _ 07
* Okleiny dostepne tylko do wyczerpania zapasow
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skrzydta wewnetrzne
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www.baranskidrzwi.pl
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skrzydfa wewnetrzne B Baranski®

SOFIA
TREND
OPERA

PRESTIGE

RETRO

CLASSIC

GRANDE

MODERN

VERTICAL

STYL

Inspiracja BLACKWOOD
GLASS

www.baranskidrzwi.pl —
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SOFIA

skrzydta wewnetrzne

Linia SOFIA - sprawdzi sie w minimalistycznych, lekkich i jednocze$nie nowoczesnych wnetrzach. Proste i gladkie powierzchnie pozwolg na wygodne
uzytkowanie drzwi oraz pomogg stworzy¢ komfortowg przestrzen do codziennego zycia. Delikatne przeszklenia zadbajg o odpowiednig ilo$¢ naturalnego
Swiatta.

vk N e

Gwarancja

2 lata

model SOFIA B

Ptyta wierzchnia HDF 6 mm

Ramiak drewniany szerokos$ci 90 mm
Wypemienie ptyta widrowa otworowa
Obrzeze ABS

Szkto VSG 8 mm

www.baranskidrzwi.pl

obrzeze ABS czarne
1iB.2

Szkto konstruk aYlaEAALe]
—— taczenie opase[SHRY N RRl0k

Rozwierne
przylgowe i bezprzylgowe

IN

model: SOFIA B.1

kolor: 06 Dgb Naturalny

szkto: bezpieczne VSG 8mm czarne
klamka: CUBE Q czarna

Rozwierne
rewersyjne

-—

Przesuwne
nascienne
(model A.0)

Przesuwne nascienne  system
Loft Wood MAGIC
(model AQ)  (model A0O)

-—

!

Przesuwne Przesuwne Discreet Szeroko$¢  Szeroko$¢ Mozliwos¢
wewnatrzécienne  wewnatrzécienne 60-100cm  120-180cm  skrétu do 6 cm
(model A.0) BEZRAM (model A.0)

I L

-—

-— — — -— — —




skrzydta wewnetrzne

SOFIA
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Doptaty
Prezentowane modele e Szeroko$¢ 100" +120 zt e Systemy ukryte Discreet
wariant: bezprzylgowy o Szkto grafit dymiony lub czarne +160 zt (B.1), 200 zt (B.2) e Systemy przesuwne Magic (tylko model A.0)
ko"”f wg aranzacji ) ¢ Podciecie wentylacyjne lub szczelina rekuperacyjna +40 zt e Systemy przesuwne Bezram (tylko model A.0)
Zzof;%zvevr%igrc?;azsgkl-(%gdsel_eg%f 18.2) e Uszczelka opadajgca (tylko model A.0) +190 zt e Oscieznice
Klamka: CUBE Q czarna ¢ Wykonczenie skrzydta w dwukolor +200 zt e Naswietla
o Wykonczenie krawedzi skrzydta obrzezem ABS w kolorze innym niz standard ~ + 120 zt o Pakiety ozdobne oscieznic
e Systemy przesuwne Klasyczne (tylko model A.0) str. 62-66 e Pozostafe akcesoria
e Systemy przesuwne Loftowe (tylko model A.0) str. 68-69 o Klamki

www.baranskidrzwi.pl
Podane kwoty sg cenami netto. Nie zawierajg podatku VAT.

Przedstawione ceny modeli skrzydet dotyczg wersji podstawowej ze szktem mlecznym lub bezbarwnym, bez oscieznicy, pakietéw ozdobnych, akcesoriéw drzwiowych i klamek.

Baranski®

B.2

1210z

str. 70-71
str. 72-73
str. 74-75
str. 76-81
str. 82-83
str. 84-85

str. 86

str. 87

kolor: 12 Czarny Mat, szkto bezpieczne VSG 44.1 mleczne

11
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skrzydta wewnetrzne

TREND

Linia TREND - to perfekcyjne rozwigzanie dla mitosnikéw odwaznych a zarazem subtelnych dodatkéw. Kazde drzwi zdobig wyjatkowe aplikacje w kolorach
ztota, miedzi, srebra lub czarnym. Ich kolorem witasnie warto kierowac sie dobierajgc klamke. Razem stworzg niezwykle efektowny duet. Ich piekno podkresla
dodatkowo jednobarwne kolory folii jak btekit, grafit czy czarny.

model: TREND A.3

i kolor: 14 Btekit Pétnocy
Gwa rancja potaczenie opasek: Typ B - 90°
klamka: CUBE Q Ztota satyna
aplikacja: ztota szczotkowana
2 lata

—~ Intarsja ozdobna
/2 :‘ kolor ztoty szczotkowany

\=/

Kolory
aplikacji:

Srebrny
szczotkowany

Ztoty
szczotkowany

MiedZ
szczotkowana

YA Czarny
‘\\4 ) matowy

. Plyta wierzchnia HDF 6 mm

. Ramiak drewniany szerokosci 90 mm

1

2

3. Wypetnienie ptyta widérowa otworowa - [ T )

4. Obrzeze ABS I I
5

|

. Aplikacja ozdobna TREND obustronna

N

= fa—

-— — — -—

-— — -— -— -— —

Rozwierne Rozwierne Przesuwne Przesuwne nascienne system Przesuwne Przesuwne Discreet Szeroko$¢  Szerokos¢ Mozliwos¢
przylgowe i bezprzylgowe rewersyjne nascienne Loft Wood MAGIC wewngatrzscienne  wewnatrzsécienne 60-100cm  120-180 cm skrétu do 6 cm
BEZRAM

www.baranskidrzwi.pl



skrzydta wewnetrzne

TREND

Al A2

Kolor: 12 Czarny Mat, Aplikacja: Srebrna szczotkowana, Klamka CUBE Q Chrom szczotkowany

Kolor: 01 Biaty Mat, Aplikacja: Czarny szczotkowany, Klamka CUBE Q czarny mat

1310z 1310z

Doptaty

Szeroko$¢ 100"

Podciecie wentylacyjne lub szczelina rekuperacyjna
Uszczelka opadajaca

Wykorczenie skrzydfa w dwukolor

Prezentowane modele

wariant: bezprzylgowy

kolor: wg aranzacji

szkto: wg aranzacji

potgczenie opasek: Typ B - 90°

Systemy przesuwne Klasyczne
Systemy przesuwne Loftowe

B.1

1310z

+120 z
+40 zt
+190 zt
+200 zt

Wykonczenie krawedzi skrzydfa obrzezem ABS w kolorze innym niz standard + 120 zt

str. 62-66
str. 68-69

Podane kwoty sg cenami netto. Nie zawierajg podatku VAT.
Przedstawione ceny modeli skrzydet dotyczg wersji podstawowej, bez oscieznicy, pakietéw ozdobnych, akcesoriéw drzwiowych i klamek.

Baranski®

B.2

Kolor: 14 Bfekit Pétnocy, Aplikacja: Ztota szczotkowana, Klamka: CUBE Q Ztoty satyna

1310z

Systemy ukryte Discreet str. 70-71
Systemy przesuwne Magic str. 72-73
Systemy przesuwne Bezram str. 74-75
Oscieznice str. 76-81
Naswietla str. 82-83
Pakiety ozdobne oscieznic str. 84-85
Pozostate akcesoria str. 86
Klamki str. 87

www.baranskidrzwi.pl

Kolor: 16 Kaszmir, Aplikacja: Czarny szczotkowany, Klamka CUBE Q czarny mat
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