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Wszystkie oferowane przez nas bramy garażowe są  zgodne  
z  europejskimi standardami. Bramy GERDA® są wyposażone 
w kompletny system zabezpieczeń, bez jakichkolwiek dopłat.

Seria bram G40 to ekonomiczne, ale trwałe i  funkcjonalne  
rozwiązanie, świetnie sprawdzające się w obiektach deweloper-
skich.

Bramy z linii G60 gwarantują bardzo dobrą izolację termiczną, 
między innymi dzięki zastosowaniu ciepłych paneli o grubości 60 
mm. Będą doskonałe dla budynków o wysokich wymogach ener-
gooszczędności. 

Nasze rozwiązania ościeżnic i  skrzydeł drzwiowych doskonale 
sprawdzają się nawet w najbardziej wymagających obiek-
tach. Oferowane przez nas drzwi panelowe i metalowe mogą  
poszczycić się ponadprzeciętną trwałością, funkcjonalnością  
(np. możliwością łatwego demontażu i wymiany panela drzwio-
wego) oraz swobodą aranżacji.

GERDA® to również stolarka aluminiowa. Realizujemy ścianki  
działowe, drzwi, okna, witryny oraz przestrzenne zabudowy  
wewnętrzne i zewnętrzne, także w wersji przeciwpożarowej  
i dymoszczelnej oraz o podwyższonej odporności na włamanie.

Bezpieczeństwo przede wszystkim. 

Wysoką odporność na włamania uzyskujemy dzięki wewnętrznym 
odlewom lub płytkom stalowym poddawanym obróbce cieplnej. 
Hartowana osłona wkładki bębenkowej zabezpiecza ją  przed  
wyrwaniem i uniemożliwia jej przewiercenie.

System klucza generalnego, czyli MASTER KEY to rozwiązanie  
dedykowane obiektom użytkowym. Przy pomocy jednego  
klucza można otworzyć określoną liczbę zamknięć. Dzięki temu 
komunikacja wewnątrz obiektu jest prosta i szybka, a zarządzanie  
dostępami do stref i pomieszczeń niezwykle komfortowe.

DRZWI

BRAMY

ZAMKI I OKUCIA

STOLARKA ALUMINIOWA
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ZMIEŃ SWÓJ SMARTFON W INTELIGENTNY ZAMEK DO DRZWI

	� ANTYWŁAMANIOWA 
WKŁADKA BĘBENKOWA. 
NOWA KONSTRUKCJA 
WKŁADKI 
Z ZABEZPIECZENIEM 
PRZED OTWARCIEM 
METODĄ „BUMPINGU” 
ORAZ SKUTECZNYMI 
ROZWIĄZANIAMI 
CHRONIĄCYMI PRZED 
ROZWIERCENIEM.

	� WSUŃ ZAMEK NA WKŁADKĘ 
GERDA, DOPASUJ POZYCJĘ 
ZAMKA I ZAMOCUJ JEDNYM 
WKRĘTEM. TA CZYNNOŚĆ  
NIE ZAJMIE WIĘCEJ NIŻ  
2 MINUTY. SPRAWDŹ CZY 
PO PRZEKRĘCENIU GAŁKI 
WYSUWAJĄ SIĘ RYGLE.

	� POBIERZ APLIKACJĘ 
tedee Z APPLE STORE 
LUB GOOGLE PLAY. 
ZAREJESTRUJ SIĘ 
I WŁĄCZ BLUETOOTH, 
USŁUGĘ LOKALIZACJI  
I DOSTĘP DO INTERNETU. 
DODAJ ZAMEK 
I WPROWADŹ KOD  
AKTYWACYJNY.

	� ZNAJDŹ WOLNE GNIAZDKO 
ZASILANIA, KTÓRE ZNAJDUJE 
SIĘ NAJBLIŻEJ ZAMKA tedee 
I PODŁĄCZ DO NIEGO BRIDGE. 
POZWOLI CI TO NA PEŁNĄ 
KONTROLĘ ZAMKA PRZEZ 
INTERNET, BEZ ZNACZENIA 
GDZIE SIĘ ZNAJDUJESZ.

Otwieraj i zamykaj drzwi oraz sprawdzaj 
status zamka z dowolnego miejsca na 
świecie. Dzięki funkcji automatycznego 
otwierania nie musisz wyjmować smartfona 
z kieszeni czy torebki. Zamek sam wykryje 
Twoją obecność i wpuści Cię do domu. 
W analogiczny sposób możesz korzystać 
z funkcji samozamykania.

Inżynierowie Gerdy przy współpracy  
z Instytutem Badawczym z Korei Południowej  
opracowali dedykowany i bardzo wydajny  
akumulator o niewielkich rozmiarach. 
Bateria zapewnia mechanizmowi prąd 
na pół roku pracy. Gdy jednak zajdzie 
potrzeba ładowania, zamek sam Cię  
o tym poinformuje, baterię naładujesz  
w jedną noc.

Mechanizm napędzający zamek, to 
innowacyjna i opatentowana konstrukcja
opracowana przez inżynierów Gerdy. 
Oprogramowanie stworzyli eksperci IoT 
z firmy tedee. Dzięki intuicyjnej aplikacji 
możesz monitorować kto i kiedy zamykał 
lub otwierał drzwi oraz przyznawać zdalnie 
wirtualne klucze.

ZESTAW CENA NETTO PLN

tedee PRO SMARTLOCK + tedee BRIDGE + WKŁADKI W KLASIE 6 2030

OTWIERAJ DRZWI SMARTFONEM

WKŁADKA W KLASIE 6,
W ZESTAWIE

ZAINSTALUJ APLIKACJĘ 
NA SMARTFONIE

PODŁĄCZ
BRIDGE

ZAMONTUJ ZAMEK
tedee PRO

WYDAJNY AKUMULATOR GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

powered by    
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INSPIRUJĄCA

TERRA
paleta kolorów laminowanych

GALA
paleta kolorów lakierowanych RAL

BIAŁY
struktura perlista

RAL 3020
drobna struktura matowa

RAL 7043
drobna struktura matowa

RAL 9004
drobna struktura matowa

RAL 1013
drobna struktura matowa

DĄB TURNER
matowa struktura drewna

ORZECH ALPEJSKI
struktura drewna z połyskiem

ANTRACYT
struktura perlista

JASNY NIEBIESKI
struktura perlista

JASNY ZIELONY
struktura perlista

CIEMNY ZIELONY
struktura perlista
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KOLORYSTYKA

INTERGALACTICA
paleta kolorów lakierowanych metalicznych z efektem 3D

GALACTICA
paleta kolorów lakierowanych metalicznych

NIMBUS
drobna struktura metaliczna

SILVER SPARKLE
drobna struktura metaliczna

BLACK GREY
drobna struktura metaliczna

ROSSO 3601
drobna struktura metaliczna 3D

MARRONE 3606
drobna struktura metaliczna 3D

Dostępna paleta kolorów 
znajduje się na stronach 6-11 
Katalogu, w konfiguratorze 
wizualnym oraz w Salonach 
Sprzedaży.

MICA 3602
drobna struktura metaliczna 3D

AZZURRO 3603
drobna struktura metaliczna 3D

MIDNIGHT
drobna struktura metaliczna
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FRR
ORZECH ALPEJSKI
struktura drewna
wzór pionowy
półpołysk

FMA
MAHOŃ
struktura drewna
wzór pionowy
półpołysk

FRB
ORZECH 
BRAZYLIJSKI
struktura drewna
wzór pionowy
półpołysk

FRP
JASNY ORZECH
struktura drewna
wzór pionowy
półpołysk

FKP
JASNY NIEBIESKI
struktura perlista

FNI
NIEBIESKI
struktura perlista

FKW
NIEBIESKI 
KOBALTOWY
struktura perlista

FKR
CZERWONY
struktura perlista

CROSS LINE

CROSS LINE

CROSS LINE

CROSS LINE

CROSS LINE

CROSS LINE

CROSS LINE

CROSS LINE

AIR GLASS

AIR GLASS

AIR GLASS

AIR GLASS

AIR GLASS

AIR GLASS

AIR GLASS

AIR GLASS

QUADRO

QUADRO

QUADRO

QUADRO

QUADRO

QUADRO

QUADRO

QUADRO

ELITE 3D

TEMPO

TEMPO

TEMPO

TEMPO

TEMPO

TEMPO

TEMPO

TEMPO

ELITE 3D

ELITE 3D

ELITE 3D

ELITE 3D

ELITE 3D

ELITE 3D

ELITE 3D

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

FKC
CZARNY
struktura perlista

FCM
CZARNY MAT
struktura perlista

FKG
ANTRACYT
struktura perlista

FKO
ANTRACYT 
JEDWABNY*
OKIENNY
gładki

CROSS LINE CROSS LINE CROSS LINE CROSS LINE

AIR GLASS AIR GLASS AIR GLASS AIR GLASS

QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO

TEMPO TEMPO TEMPO TEMPO

* niedostępny dla OPTIMA 60

ELITE 3D ELITE 3D ELITE 3D ELITE 3D

CLASSIC
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TERRA   PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH

6     DRZWI DO DOMÓW



dowolny 
kolor  

strona 
wewnętrzna

dowolny kolor  
strona 
zewnętrzna

FDE
ZŁOTY DĄB
struktura drewna
wzór pionowy
półpołysk

FDW
WINCHESTER
struktura drewna
wzór pionowy
półpołysk

FDT
DĄB TURNER
struktura drewna
wzór pionowy
mat

FEJ
JASNY WENGE
struktura drewna
wzór pionowy
półpołysk

FPI
PISTACJOWY
struktura perlista

FKU
JASNY ZIELONY
struktura perlista

FKK
CIEMNY ZIELONY
struktura perlista

CROSS LINE

CROSS LINE

CROSS LINE

CROSS LINE

CROSS LINE

CROSS LINE

CROSS LINE

CROSS LINE

AIR GLASS

AIR GLASS

AIR GLASS

AIR GLASS

AIR GLASS

AIR GLASS

AIR GLASS

AIR GLASS

QUADRO

QUADRO

QUADRO

QUADRO

QUADRO

QUADRO

QUADRO

QUADRO

TEMPO

TEMPO

TEMPO TEMPO TEMPO

TEMPO TEMPO TEMPO

ELITE 3D

ELITE 3D

ELITE 3D ELITE 3D ELITE 3D

ELITE 3D ELITE 3D ELITE 3D

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC CLASSIC CLASSIC

w w w. ko n f i g u r a t o r. g e r d a . p l

Zapraszamy do korzystania z nieza-

wodnego narzędzia on-line jakim jest  

konfigurator drzwi Gerda. Za jego  

pomocą w sposób intuicyjny można 

zbudować drzwi na miarę swoich 

potrzeb. Ponadto od razu można  

zobaczyć wizualizację wymarzonych 

drzwi.

FSB
BIAŁY
struktura perlista

FKZ
STALOWO-SZARY
struktura drewna
wzór pionowy
półpołysk

FKF
CIEMNY ANTRACYT 
struktura drewna
wzór pionowy
półpołysk

CROSS LINE CROSS LINE CROSS LINE

AIR GLASS AIR GLASS AIR GLASS

QUADRO QUADRO QUADRO

TEMPO TEMPO TEMPO

CLASSIC CLASSIC CLASSIC

ELITE 3D ELITE 3D ELITE 3D
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PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH   TERRA
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CROSS LINE

AIR GLASS

QUADRO

ELITE 3D

TEMPO

CLASSIC PEŁNE

RAL 1013
drobna struktura 
matowy

RAL 1023
drobna struktura 
matowy

RAL 6005
drobna struktura 
matowy

RAL 7021
drobna struktura 
matowy

RAL 7039
drobna struktura 
matowy

RAL 9001
drobna struktura 
matowy

RAL 9016
drobna struktura 
matowy

RAL 1028
drobna struktura 
matowy

RAL 6019
drobna struktura 
matowy

RAL 7024
drobna struktura 
matowy

RAL 7043
drobna struktura 
matowy

RAL 9002
drobna struktura 
matowy
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BIA [~RAL 9010]
drobna struktura 
matowy

RAL 2004
drobna struktura 
matowy

RAL 7001
drobna struktura 
matowy

RAL 7030
drobna struktura 
matowy

RAL 7044
drobna struktura 
matowy

RAL 9003
drobna struktura 
matowy

CRB [~RAL 7021]
drobna struktura 
matowy

PALETA 
GALA

RAL 5019
drobna struktura 
matowy

RAL 7015
drobna struktura 
matowy

RAL 7035
drobna struktura 
matowy

RAL 8017
drobna struktura 
matowy

RAL 9004
drobna struktura 
matowy

RAL 5024
drobna struktura 
matowy

RAL 7016
drobna struktura 
matowy

RAL 7037
drobna struktura 
matowy

RAL 8019
drobna struktura 
matowy

RAL 9005
drobna struktura 
matowy

GALA   PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH RAL
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CROSS LINE

AIR GLASS

QUADRO

ELITE 3D

TEMPO

CLASSIC PEŁNE

ZMA Nimbus
drobna struktura 
metaliczny, matowy

ZMB Ash 
drobna struktura 
metaliczny, matowy

ZMG Iron 
drobna struktura 
metaliczny, matowy

ZML Grey 
drobna struktura 
metaliczny, matowy

ZMC Space
drobna struktura 
metaliczny, matowy

ZMH Horizon 
drobna struktura 
metaliczny, matowy

ZMM Green 
drobna struktura 
metaliczny, matowy
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ZMD Lava 
drobna struktura 
metaliczny, matowy

ZMI Anthracite 
drobna struktura 
metaliczny, matowy

PALETA 
GALACTICA

ZME Frost 
drobna struktura 
metaliczny, matowy

ZMJ Black Grey 
drobna struktura 
metaliczny, matowy

ZMZ Silver 
drobna struktura 
metaliczny, matowy

ZM1 Mocca 
drobna struktura 
metaliczny, matowy

ZM2 Midnight 
drobna struktura 
metaliczny, matowy

ZMF Silver Sparkle 
drobna struktura 
metaliczny, matowy

ZMK Ivory 
drobna struktura 
metaliczny, matowy

ZMS Brick 
drobna struktura 
metaliczny, matowy

ZMN Sepia 
drobna struktura 
metaliczny, matowy

ZMP Cream 
drobna struktura 
metaliczny, matowy

ZMR Merlot 
drobna struktura 
metaliczny, matowy

ZMY Darkling 
drobna struktura 
metaliczny, matowy

ZMT Green Sparkle 
drobna struktura 
metaliczny, matowy

ZMU Pine 
drobna struktura 
metaliczny, matowy

ZMW Ground 
drobna struktura 
metaliczny, matowy

ZMX Iron Sparkle 
drobna struktura 
metaliczny, matowy

PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH METALICZNYCH   GALACTICA
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MZA Argento 3607
drobna struktura 
metaliczny 3D, matowy

MZB Argento 3608
drobna struktura 
metaliczny 3D, matowy

MZC Argento 3609
drobna struktura 
metaliczny 3D, matowy

MZZ Terra 3601
drobna struktura 
metaliczny 3D, matowy

MZ1 Terra 3602
drobna struktura 
metaliczny 3D, matowy

MZD Azzurro 3602
drobna struktura 
metaliczny 3D, matowy

MZE Azzurro 3603
drobna struktura 
metaliczny 3D, matowy

MZG Bianco 3604
drobna struktura 
metaliczny 3D, matowy

MZH  
Champagne 3604
drobna struktura 
metaliczny 3D, matowy

MZI Deore 3607
drobna struktura 
metaliczny 3D, matowy

MZF Bianco 3603
drobna struktura 
metaliczny 3D, matowy

MZL Marrone 3606
drobna struktura 
metaliczny 3D, matowy

MZM Marrone 3607
drobna struktura 
metaliczny 3D, matowy

MZJ Highland 3601
drobna struktura 
metaliczny 3D, matowy

MZK Highland 3602
drobna struktura 
metaliczny 3D, matowy

MZS Marrone 3612
drobna struktura 
metaliczny 3D, matowy

MZT Mica 3602
drobna struktura 
metaliczny 3D, matowy

MZN Marrone 3609
drobna struktura 
metaliczny 3D, matowy

MZP Marrone 3610
drobna struktura 
metaliczny 3D, matowy

MZR Marrone 3611
drobna struktura 
metaliczny 3D, matowy

MZU Mica 3606
drobna struktura 
metaliczny 3D, matowy

MZW Rosso 3601
drobna struktura 
metaliczny 3D, matowy

MZY Rosso 3603
drobna struktura 
metaliczny 3D, matowy
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PALETA 
INTERGALACTICA

INTERGALACTICA   PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH 
METALICZNYCH Z EFEKTEM 3D

CROSS LINE

AIR GLASS

QUADRO

ELITE 3D

TEMPO

CLASSIC PEŁNE
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CROSS LINE

AIR GLASS

QUADRO

ELITE 3D

TEMPO

CLASSIC PEŁNE

RAL 1001

RAL 1018

RAL 2003

RAL 3004

RAL 4004

RAL 5021

RAL 6037

RAL 7047

RAL 5002

RAL 6007

RAL 7011

RAL 8012

RAL 5011

RAL 6021

RAL 7033

RAL 9017

RAL 1003

RAL 1019

RAL 2008

RAL 3005

RAL 4005

RAL 5022

RAL 7000

RAL 8000

RAL 5003

RAL 6009

RAL 7012

RAL 8014

RAL 5012

RAL 6024

RAL 7034

RAL 9018 GEE MRR

RAL 1004

RAL 1021

RAL 2009

RAL 3007

RAL 4006

RAL 5023

RAL 7002

RAL 8001

RAL 5004

RAL 6011

RAL 7013

RAL 8015

RAL 5013

RAL 6027

RAL 7036

RAL 1007

RAL 1032

RAL 2011

RAL 3009

RAL 4007

RAL 6000

RAL 7003

RAL 8002

RAL 5005

RAL 6012

RAL 7022

RAL 8016

RAL 5014

RAL 6028

RAL 7038

RAL 1012

RAL 1033

RAL 3000

RAL 3011

RAL 4008

RAL 6001

RAL 7004

RAL 8003

RAL 5007

RAL 6013

RAL 7023

RAL 8022

RAL 5015

RAL 6029

RAL 7040

RAL 1014

RAL 2000

RAL 3001

RAL 3014

RAL 4010

RAL 6002

RAL 7005

RAL 8004

RAL 5008

RAL 6016

RAL 7026

RAL 8028

RAL 5017

RAL 6032

RAL 7042

RAL 1015

RAL 2001

RAL 3002

RAL 3028

RAL 5000

RAL 6003

RAL 7006

RAL 8007

RAL 5009

RAL 6017

RAL 7031

RAL 9010

RAL 5018

RAL 6033

RAL 7045

RAL 1016

RAL 2002

RAL 3003

RAL 4003

RAL 5001

RAL 6004

RAL 7010

RAL 8011

RAL 5010

RAL 6018

RAL 7032

RAL 9011

RAL 5020

RAL 6034

RAL 7046
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PALETA 
GALA 
OPEN

PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH DODATKOWYCH RAL   GALA OPEN
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Do oferty wprowadzamy inteligentny zamek 
z korpusem aluminiowym anodowanym na złoto. 

Po udanej premierze złotych szyldów PRAGA nadszedł czas, aby do 
portfolio dołączył złoty zamek tedee PRO. 
Złoto w okuciach drzwiowych to klasyka, która w ostatnich sezonach 
przeszła spektakularną metamorfozę. Stała się synonimem nowo-
czesnej elegancji i przytulności, przełamując stereotyp "stylu pała-
cowego". 
Złoto pełni obecnie funkcję "biżuterii dla domu", a do najciekawszych 
zestawień należy kontrastowe zestawienie z czernią lub wyrafinowane  
z minimalistyczną bielą. 

Do oferty produktów z grupy 
SMART HOME wprowadzamy 
terminal biometryczny 
integrowany z zamkiem tedee 
za pomocą urządzenia Dry 
Contact. 

Urządzenie wyposażone jest w biometryczny  
czytnik rozpoznawania twarzy (FACE ID)  
czytnik linii papilarnych, dzwonek oraz 
podświetlenie włączane przez czujnik ruchu. 
Jest to niezawodne urządzenie do hybry-
dowo-biometrycznej kontroli dostępu oraz 
czasu i obecności połączonej z rozpozna-
waniem twarzy. Obsługuje kody QR oraz 
weryfikację RFID. 
Wyposażone jest w najlepszy algorytm 
anty-spoofingowy przeciwko wszelkim pró-
bom nieutoryzowanego dostępu za pomo-
cą fałszywych zdjęć lub wideo. 
Posiada certyfikat IP65 w zakresie odpor-
ności na wodę i kurz.

tedee PRO 
W ZŁOTYM KOLORZE

SREBRNY CZARNY NOWOŚĆ!
ZŁOTY

2969 PLN

Dry Contact

Zestaw: 
terminal biometryczny, 

zasilacz, 
dry contact,

dopłata netto

Zestaw: 
tedee PRO SMARTLOCK,

tedee BRIDGE
i wkładki w klasie 6

smart NOWOŚCI W OFERCIE

powered by    

2030 PLN

dopłata netto 

FACE ID
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smart NOWOŚCI W OFERCIE

Czujnik otwarcia drzwi (door sensor) 
to kolejne funkcjonalne akcesorium 
dedykowane do inteligentnego 
zamka tedee. 

Dodaje nowe, podwyższające komfort użytkowania  
i bezpieczeństwo funkcje do aplikacji tedee:
– automatyczne ryglowanie zamka zaraz po  
zamknięciu drzwi, 
– wyświetlanie statusu drzwi (otwarte/zamknięte),
– wysyłanie powiadomień, jeśli drzwi pozostaną 
otwarte przez dłuższy czas, 
– rejestrowanie każdego otwarcia i zamknięcia 
drzwi  w dzienniku aktywności zamka.
Ponadto zapobiega on automatycznemu ryglowaniu 
zamka, gdy drzwi pozostają dłużej otwarte. 
Instalacja czujnika trwa kilka minut. Proces polega 
na: przyklejeniu na drzwiach i na ościeżnicy od we-
wnątrz, dodaniu do aplikacji i na kalibracji czujnika.
Po sparowaniu urządzenia z zamkiem tedee za po-
średnictwem Bluetooth czujnik jest gotowy do pracy.
Zasilany jest baterią CR2032, która wystarcza na 
okres do dwóch lat pracy urządzenia.
Czujnik dostępny jest w dwóch kolorach: 
czarnym i białym.

487 PLN

194 PLN

dopłata netto 

dopłata netto 

BIOMETRYCZNA KLAWIATURA tedee

CZUJNIK OTWARCIA 
DRZWI tedee

Dzięki łatwej instalacji bezprzewodowej biometryczna, inteligentna kla-
wiatura tedee PRO może być zamontowana w ciągu kilku minut – nawet 
na zewnątrz budynku.
Zasilanie bezprzewodowe za pomocą 4 baterii AAA. 
Zasilanie przewodowe przyłączem kablowym 5-24 V DC, 0,5 A.

Zintegrowana biometria pozwala zarządzać uprawnieniami dostępu za 
pomocą odcisków palców, umożliwiając użytkownikom odblokowywa-
nie bez aplikacji, urządzeń lub kodów PIN.

Klawiatura zapewnia łatwe udzielanie dostępu za pomocą kodu PIN 
oraz bezobsługowe meldunki gości w wynajmie krótkoterminowym. 

Klawiatura kontroli dostępu umożliwia bezpieczne, natychmiastowe po-
łączenie z inteligentnym zamkiem tedee PRO za pomocą Bluetooth – 
bez wiercenia i przewodów zasialających.

Posiada możliwość odblokowywania drzwi za pomocą bezdotykowych 
kart dostępu lub breloków dzięki wbudowanemu czytnikowi NFC.
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smart NOWOŚCI W OFERCIE

POCHWYT MONACO 
z Finger Print

Do szerokiej gamy dostępnych 
wzorów pochwytów dołącza 
opcja biometrycznej 
kontroli dostępu zamknięta 
w minimalistycznej formie 
czytnika linii papilarnych.

Pochwyt drzwiowy MONACO ze zinte-
growanym czytnikiem linii papilarnych 
to jedno z najbardziej zaawansowanych 
rozwiązań w kategorii smart home. Łączy 
w sobie funkcję klasycznego pochwytu  
z nowoczesnym systemem kontroli dostępu,  
eliminując konieczność noszenia kluczy. 
Dostępny jest w wersji z podświetleniem 
LED i bez oraz w dwóch kolorach: INOX  
i czarnym.

Bezpieczeństwo biometrii
Czytnik skanuje unikalny układ linii papilar-
nych. Sensory biometryczne są odporne  
na próby oszustwa, np. za pomocą odlewu  
palca i działają nawet przy lekkim zabru-
dzeniu lub wilgotności skóry. 

Intuicyjna obsługa
Umieszczenie czytnika bezpośrednio na 
pochwycie jest niezwykle ergonomiczne. 
Proces autoryzacji i otwierania drzwi od-
bywa się w jednym cyklu ruchu ręki.

Zarządzanie dostępem
System we współpracy z aplikacją tedee 
pozwala na zaprogramowanie kilkuset 
wzorców palców. W taki sposób można 
nadawać uprawnienia domownikom, pra-
cownikom lub gościom, a także kontrolo-
wać historię wejść. W razie potrzeby w ten 
sam prosty sposób dostęp może zostać 
odebrany przez właściciela. 

Estetyka i minimalizm
Elektronika jest tutaj dyskretnie ukryta we 
wnętrzu pochwytu, a dzięki długowiecz-
nym pakietom baterii montaż pochwytu  
nie wymaga doprowadzenia zasilania. 
Dzięki temu pochwyt MONACO można 
zamontować w miejsce innego, analogo-
wego pochwytu bez ingerencji w skrzydło. 

Dla uzyskania pełnej funkcjonalności po-
chwytu MONACO wymagany jest zakup 
zamka inteligentnego tedee.

MONACO Z FINGER PRINT, 
POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM (40X20 mm)

NETTO PLN*

DŁUGOŚĆ 1500 1800 1500 1800

OPCJA • PODŚWIETLENIE LED

INOX 1969 2069 3423 3523

CZARNY 
RAL 9005 1969 2069 3423 3523

* CENA ZA KOMPLET ZAWIERA POCHWYT Z FINGER PRINT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I  ZASILACZ

14     DRZWI DO DOMÓW



smart NOWOŚCI W OFERCIE

POCHWYT TORONTO 
z klawiaturą tedee

Dzięki zastosowaniu klawiatury 
tedee pochwyt TORONTO 
łączy w sobie wszystkie 
funkcjonalności biometrii 
oraz kodów PIN.

Pochwyt drzwiowy TORONTO ze zintegro-
waną klawiaturą biometryczną to hybry-
dowe rozwiązanie typu smart, które łączy 
dwie najpopularniejsze metody bezklu-
czowego dostępu w jednym urządzeniu. 
Dostępny jest w wersji z podświetleniem 
LED i bez oraz w dwóch kolorach: INOX  
i czarnym.

Dwa typy weryfikacji
Czytnik linii papilarnych pozwala na bły-
skawiczne otwarcie drzwi jednym do-
tknięciem kciuka podczas chwytania za 
pochwyt. Klawiatura numeryczna umoż-
liwia wejście osobom, które nie mają za-
pisanego wzorca biometrycznego, np. 
kurierowi, ekipie remontowej, lub w sytu-
acjach, gdy odczyt linii papilarnych jest 
utrudniony, np. kiedy opuszek palca jest 
zraniony.

Niezależność
Dostęp do domu jest możliwy nawet wtedy,  
gdy smartfon się rozładuje, a klucze zosta-
ną w środku. 
Zarządzanie dostępem
Klawiatura współpracuje z aplikacją tedee,  
która pozwala generować kody dostępu 
oraz kontrolować ich termin ważności. 
Rozwiązanie takie doskonale sprawdza się  
przy wynajmie krótkoterminowym lub dla 
serwisantów.  

Estetyka i harmonia
Klawiatura z czytnikiem jest wkompono-
wana bezpośrednio w profil. Zasilanie ba-
teryjne (4 x AAA) rozwiązuje problem bra-
ku zasilania przewodowego w skrzydle. 
Pochwyt TORONTO doskonale nadaje się 
jako produkt, którym chcielibyśmy zastąpić 
obecny pochwyt.

Dla uzyskania pełnej funkcjonalności po-
chwytu TORONTO wymagany jest zakup 
zamka inteligentnego tedee.

TORONTO Z KLAWIATURĄ tedee, 
POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ O PRZEKROJU KWADRATOWYM (40X40 mm)

NETTO PLN*

DŁUGOŚĆ 1500 1800 1500 1800

OPCJA • PODŚWIETLENIE LED

INOX 1469 1529 2913 2973

CZARNY 
RAL 9005 1469 1529 2913 2973

* CENA ZA KOMPLET ZAWIERA POCHWYT Z KLAWIATURĄ, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I  ZASILACZ
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Szersza ościeżnica stalowa 
do łatwego montażu drzwi 
w miejscach z ograniczonym 
dostępem bocznym.

W ofercie dostępne są już ościeżnice de-
dykowane do drzwi do domów, których 
najważniejszą cechą jest zwiększona sze-
rokość. 
Poszerzone ościeżnice sprawdzą się 
wszędzie tam, gdzie drzwi osadzone są 
w głębokiej wnęce lub blisko prostopa-
dłej ściany. Nie ma wówczas konieczności 
zmiany lokalizacji otworu montażowego, 

co znacznie przyspiesza prace przygoto-
wawcze, ale także nie generuje dodatko-
wych kosztów prac murarskich. 
Ościeżnica XL daje lepszy dostęp narzę-
dziami przy regulacji położenia skrzydła 
na zawiasach. Skraca także czas po-
trzebny na serwis gwarancyjny i pogwa-
rancyjny. 

Dodatkowo dla ościeżnic XL z zamkami 
listwowymi wprowadzamy możliwość re-
gulacji zaczepów haka oraz zaczepów 
zamka automatycznego. Jest to opcja do 
tej pory dostępna tylko dla ościeżnic alu-
miniowych Alutherm. Zwiększa ona moż-
liwość regulacji docisku skrzydła drzwio-
wego do ścieżnicy.

DUOTHERM

DUOTHERM XL

PERFOTHERM

PERFOTHERM XL

260 PLN

bez dopłaty

dopłata netto 

Ościeżnice stalowe cenione są 
za wyjątkową trwałość.

Ościeżnice DUOTHERM i PERFOTHERM 
dzięki zastosowaniu perforacji, która 
ogranicza powstawanie mostków ter-
micznych, uzyskują lepsze parametry 
izolacyjne całych drzwi. 
Wypełnienie drewnem belek piono-
wych wzmacnia konstrukcję oraz opty-
malizuje zużycie piany montażowej.
Wszystkie ościeżnice stalowe dedykowane  
do domów mają uszczelkę obwodową, 
gwarantująca doszczelnienie.

OŚCIEŻNICE STALOWE

85 mm

85 mm
85 mm

85 mm

8 mm

18 mm
18 mm

8 mm

50 mm

60 mm
60 mm

50 mm
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Kluczem do wydajności 
ościeżnic aluminiowych 
jest przekładka termiczna, 
która dzieli profil na część 
zewnętrzną i wewnętrzną.

Ościeżnice aluminiowe osiągają najniższe 
współczynniki przenikalności. 
Dzięki przerwaniu mostka termicznego 
przekładka zapobiega bezpośredniemu 
przewodzeniu ciepła przez metal, co elimi-
nuje efekt tzw. "zimnej ramy" i zapobiega  
skraplaniu się pary wodnej wewnątrz po-
mieszczenia.
Wewnętrzna budowa wielokomorowa 
tworzy komory powietrzne będące kolej-
nymi barierami dla przenikania energii 
cieplnej.
Stanowią lekką, ale ciepłą i sztywną ramę 
pozwalającą na stabilny montaż skrzydeł 
o niestandardowej wysokości.
Warto pamiętać, że najlepsze parametry 
izolacyjności możemy osiągnąć w połą-
czeniu ościeżnicy aluminiowej z ciepłym 
progiem aluminiowym. 

Przekładka termiczna progu 
skutecznie izoluje to co na 
zewnątrz od wnętrza.

Ciepły próg aluminiowy stanowi uzupeł-
nienie dla ościeżnic. Oferowane progi są 
montowane na łączniki, które umożliwiają 
demontaż i wymianę progu po wielu la-
tach od montażu drzwi. Wyposażone są  
w windstoppery, które dodatkowo zapo-
biegają przewiewom. 

Dla uzyskania pełnej 
efektywności próg aluminiowy 
z przekładką termiczną 
powinien być osadzony 
na tzw. podwalinie podprogowej 
z Klinarytu®. 

Takie rozwiązanie sprawia, że izolacja 
termiczna drzwi jest ciągła od samej góry 
ościeżnicy aż po fundement, co jest stan-
dardem w budownictwie energooszczęd-
nym. 

ALUTHERM

CIEPŁY PRÓG ALUMINIOWY

PODWALINA PODPROGOWA

bez dopłaty

bez dopłaty
podwalina o wysokości 35 mm

OŚCIEŻNICE ALUMINIOWE

Zastosowanie podwaliny podprogowej 
podczas wymiany drzwi wymaga więk-
szego nakładu pracy, ale jest możliwe  
i zalecane. Podwalina nie tylko uszczelnia
miejsce styku z fundamentem, ale także 
dodatkowo usztywnia próg. 

bez dopłaty

77 mm

17 mm

61.4 mm

1050 PLN

dla 
Thermo PRIME 

dla 
Thermo PREMIUM 

i OPTIMA 
dopłata netto 
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RODZAJE WYKOŃCZEŃ

AIR GLASS

QUADRO

RAMKI SZYBOWE

Przezierna grafitowa szyba AIR GLASS nadaje niepowtarzalny  
wygląd całym drzwiom. Krawędź przeszklenia zadrukowana jest  
rastrem w kolorze czarnym, taki wzór potocznie zwany jest "szybą 
samochodową". 

Technologia łączenia szyby z insertem QUADRO jest opatentowana. 

szyba AIR GLASS zlicowana z płaszczyzną drzwi

szyba AIR GLASS między insertami QUADRO

Inserty QUADRO wykonane są z pełnego profilu ze stali szlachet-
nej. Są całkowicie odporne na działanie warunków atmosfe-
rycznych. Mechaniczny montaż na zaczepach (bez użycia kleju) 
zapewnia trwałość mocowania. Inserty dostępne są w wersji szczot-
kowanej lub lakierowanej proszkowo (w standardzie RAL 9005).  
Wzory QUADRO są niepowtarzalne w swojej geometrycznej elegan-
cji. 

insert QUADRO na drzwiach pełnych

inserty QUADRO na drzwiach przeszklonych

szyba montowana pod płaszczyzną drzwi

SZYBA AIR GLASS POMIĘDZY INSERTAMI QUADRO 

SPOSÓB MONTAŻU INSERTU QUADRO

TŁOCZENIE SKRZYDŁA WĄSKĄ ROLKĄ CROSS LINE

W seriach drzwi AIR GLASS i QUADRO  
dostępne są trzy wzory ramek szybowych 
montowanych od strony wewnętrznej 
skrzydła drzwiowego. 
Aluminiowe ramki MODERN sprawdzą się 
w klasycznym wnętrzu.
Ramki serii X są płaskie, minimalistyczne,  
wykonane ze stali nierdzewnej, w wykoń-
czeniu szczotkowanym INOX lub lakiero-
wane na kolor czarny (RAL 9005).

Zastosowana tu technologia tłoczenia skrzydła drzwiowego wąską 
rolką pozwoliła na stworzenie eleganckich wzorów linearnych.

CROSS LINE

tłoczenie rolką

szyba CROSS LINE z aplikacją

RAMKA MODERN RAMKA XN RAMKA XB
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TEMPO

CLASSIC

KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI

Dekoracyjne ramki w drzwiach serii ELITE 3D mocowane są do 
skrzydła specjalnymi zaczepami. Ramki wykonane są z profili alu-
miniowych w kolorze skrzydła drzwiowego.

ramki ELITE 3D

Seria CLASSIC obejmuje rodzinę drzwi z dekoracyjnym głębokim 
tłoczeniem skrzydła. Pośród dostępnych wzorów są drzwi prze-
szklone i pełne, co daje dużą swobodę wyboru. Jako opcję na spe-
cjalne zamówienie Gerda wprowadza także głębokie tłoczenie na 
zewnątrz skrzydła.

głębokie tłoczenie wewnętrzne

ramki szybowe PCV

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE WEWNĘTRZNE

Wzory TEMPO to klasyczne połączenie praktyczności, funkcjonal-
ności oraz prostoty kształtów aplikacji. Aplikacje przyszybowe do-
stępne są w kolorach czarnym lub INOX. Aplikacje klejone są do 
powierzchni drzwi lub w tłoczenie.

aplikacja

tłoczenie

tłoczenie z insertem

aplikacja na drzwiach przeszklonych 

ELITE 3D

DRZWI LEWE DRZWI PRAWE

RAMKA ELITE 3D CLASSIC

RAMKA ELITE 3D MODERN

RODZAJE WYKOŃCZEŃ
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W seriach drzwi przeszklonych: CROSS LINE, AIR GLASS, QUADRO 
i TEMPO montowany jest dwukomorowy pakiet szybowy z prze-
kładką termiczną. W komory pomiędzy szyby wtłoczony jest 
Argon, gaz szlachetny, który podwyższa wydajność termiczną 
całego przeszklenia. Szyby trwale zespolone czarną ramką mię-
dyszybową, uzyskują UG – współczynnik przenikania ciepła, na 
poziomie 0,6 W/m2K. Przestrzeń pomiędzy pakietem szybowym  
i wypełnieniem skrzydła drzwiowego jest uszczelniona pianą PUR. 
Tak wysokie standardy montażu chronią przed utratą ciepła zimą 
i wnikaniem ciepła latem, bez kompromisu wobec wzornictwa i 
stylu. W pakietach, zależnie od rozmiaru drzwi, stosowane są szy-
by o grubości 6 mm i 4 mm.

Przykładowa budowa pakietu dla drzwi grubości 60 mm  
z szybą matową: 4MP/22Ar/5/24Ar/4MP (szyba zewnętrzna*/
ramka+Argon/szyba środkowa/ramka+Argon/szyba wewnętrzna). 
 

Możliwe wykonania pakietów szybowych: Air Glass, matowy, ma-
towy z paskami przeziernymi, matowy Cross Line, mira star, reflex 
brąz, reflex grafit, reflex czarny (antisol) oraz przezierny.

* Istnieje możliwość zamówienia pakietu z szybą P4.

PAKIET SZYBOWY SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

PAKIET SZYBOWY 
DOŚWIETLA
(kolorystyka 
elementów
poglądowa)

profil doświetla

uszczelka

profil doszczelnienia wodnego

profil ościeżnicy drzwi

przekładka termiczna

uszczelka ościeżnicy

pakiet szybowy

uszczelka doświetla

SZKLENIA
PAKIET SZYBOWY

W dwukomorowych pakietach szybowych doświetli aluminiowych 
stosowane są zespolone szyby bezpieczne, w których pomiędzy 
dwie szyby o grubości 3 mm wklejona jest warstwa folii PVB.  
W przypadku uderzenia w taflę przytrzymuje ona popękane szkło 
i zapobiega jego rozsypaniu się. 
Podobnie jak w pakietach szklenia w skrzydłach drzwiowych, tutaj 
 także w komory pomiędzy szyby wtłoczony jest Argon, gaz szla-
chetny, przez co doświetla uzyskują wskaźnik izolacji termicznej 
UG = 0,6 W/m2K.
W ofercie dostępne są także doświetla antywłamaniowe RC2  
z szybą P4, w których w pakiecie szybowym zewnętrzna tafla 
składa się z dwóch warstw szkła o grubości 4 mm i z wklejonych 
pomiędzy nie czterech warstw folii zabezpieczającej.

Możliwe wykonania pakietów szybowych doświetli: matowy, mira 
star, reflex brąz, reflex grafit, reflex czarny (antisol) oraz przezierny.
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EVO 5 100.000 12 poziomy
nawiercany 9.300.000 C C ✔ ✔ ✔ 5+2 karta

kodowa 2 ✕ ✕

EXXO 6 100.000 9 poziomy
nawiercany 450.000 D C ✔ ✔ ✔ 5+2 karta

kodowa 2 ✔ 50

VITA 6 100.000 6 pionowy 
nacinany 100.000 D C ✔ ✔ ✔ 5+2 karta

bezpieczeństwa 5 ✔ 180

To parametr, który określa drzwi potocznie zwane antywłama-
niowymi. Takie drzwi posiadają specjalną, solidną konstrukcję  
mającą m.in. na celu znaczne utrudnienie wycięcia w nich  
otworu, zapobiegając nieuprawnionemu wejściu. Drzwi GERDA 
standardowo wyposażone są w dwa solidne zamki z wielopunk-
towym systemem ryglowania. Istotnym elementem są bolce  
antywyważeniowe, których zadaniem jest niedopuszczenie do 
wyważenia skrzydła drzwi lub zdjęcia ich z zawiasów. 
Drzwi GERDA przechodzą badania odporności na włamanie  
i legitymują się klasami odporności na włamanie od RC2 do 
RC3. Zastosowanie drzwi w wyższej klasie, zwiększa poziom bez-
pieczeństwa osób i mienia w domu.

ODPORNOŚĆ NA 
NIEAUTORYZOWANE
DZIAŁANIE 

KLASA RC2 KLASA RC3

SZCZYPCE ✔ ✔

KLIN ✔ ✔

MŁOTEK ✔ ✔

WKRĘTAK
DŁUGOŚCI 35 cm

✕ ✔

ŁOM STALOWY 
DŁUGOŚCI 65 cm

✕ ✔

WKŁADKI ZAMKÓW

BRAK
IZOLACJI

1,
3 

W
/m

2 K
0,

7 
W

/m
2 K

1,3 W/m2K 
CZYSTE

POWIETRZE

Współczynnik przenikania ciepła (UD) wskazuje ile energii cieplnej 
przeniknie przez drzwi (włącznie z ościeżnicą). Na podstawie tego 
współczynnika możemy określić straty cieplne osobno dla danej 
przegrody. Ubytek choćby małej ilości, przekłada się na wyższy 
rachunek za ogrzewanie. Wartość tego współczynnika zależy od 
rodzaju i grubości materiału, z którego wykonane są drzwi. Drzwi 
zewnętrzne firmy Gerda spełniają aktualne normy dzięki zastoso-
waniu nowoczesnych technologii oraz stalowo-drewnianych i alu-
miniowych ościeżnic.
Drzwi GERDA®, w  zależności od zastosowanych komponentów 
mogą osiągać różne poziomy współczynnika izolacyjności:
– drzwi izolacyjne
– drzwi energooszczędne
– drzwi pasywne
Podstawowe drzwi w ofercie, tzw. drzwi izolacyjne, charakteryzują się  
współczynnikiem UD poniżej 1,3 W/m2K. Zastosowana została tutaj 
ościeżnica stalowa PERFOTHERM z perforacją termiczną, uszczel-
ką i progiem. 
Drzwi energooszczędne Optima 60 i Thermo Premium 
60, posiadają współczynnik UD od 0,9 W/m2K w przypadku 
zastosowania ciepłej ościeżnicy aluminiowej ALUTHERM  
z wypełnieniem komory termicznej i uszczelką oraz 1,0 W/m2K przy 
zastosowaniu ościeżnicy DUOTHERM (ciepłej ościeżnicy stalowo-
-drewnianej z perforacją termiczną i uszczelką).
Drzwi pasywne to drzwi, których celem jest przede wszystkim mak-
symalna oszczędność energii przy jednoczesnym podniesieniu kom-
fortu mieszkania. Pozwalają gromadzić energię wewnątrz pomiesz-
czenia, co prowadzi do bezpośredniej oszczędności. Drzwi Thermo 
Prime 75 charakteryzują się współczynnikiem przenikania od 0,79 
W/m2K. Współczynnik przenikalności cieplnej dotyczy drzwi peł-
nych i zastosowanej ciepłej ościeżnicy aluminiowej ALUTHERM.

THERMO PRIME 75

THERMO PREMIUM 75

THERMO PREMIUM 75
DUO

THERMO PREMIUM 60

OPTIMA 60

1,
0 

W
/m

2 K

CO WARTO WIEDZIEĆ O DRZWIACH?
IZOLACJA TERMICZNA

ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE

21DRZWI DO DOMÓW    



22     DRZWI DO DOMÓW

WYPOSAŻENIE 
STANDARDOWE

1

4

7 8

5

9 10

6

2 3

  OŚCIEŻNICA ALUTHERM
Trzykomorowy, aluminiowy profil ościeżnicy  
z mostkami termicznymi i uszczelką ob-
wodową zapewnia bardzo wysoką izolację  
w otworze montażowym.

  KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Skrzydło o grubości 75 mm zbudowane jest na  
ramiaku drewnianym wypełnionym pianą 
PUR.

  PODWALINA Z KLINARYTU®

Standardowe poszerzenie podprogowe ze 
specjalnie utwardzonego EPS ma wysokość 
35 mm i długość 1200 mm. Dostępne są inne 
wysokości w przedziale: 70-250 mm, w po-
działce co 10 mm (dopłata).

  REGULOWANE ZACZEPY
Zaczepy zapadki i haków można łatwo re-
gulować zapewniając bardzo dobry docisk 
skrzydła drzwiowego do ościeżnicy.

  ZAMEK LISTWOWY
W standardzie montowane są zamki li-
stwowe, nierdzewne: 5-punktowy 4-hakowy 
lub 3-punktowy automatyczny.

  WKŁADKA PROFILOWA GERDA® KLASY 5
W zamku pracuje wkładka GERDA® EVO. W 
komplecie znajduje się 5 kluczy dla użyt-
kownika docelowego oraz klucze dla insta-
latora (System AB).

  ZAWIASY 3D
W standardzie montowane są zawiasy  
z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach  
bez konieczności zdejmowania skrzydła 
drzwiowego. 
W komplecie są nakładki w kolorze okuć.

  STAŁE BOLCE PRZECIWYWAŻENIOWE
Na skrzydle od strony zawiasów montowane 
są stałe bolce osadzone na wspornikach.

  KLAMKA PRAGA I BERGEN
Do wyboru jest aluminiowy szyld długi 
PRAGA w czterech kolorach szczotkowanej  
anody oraz szyld dzielony BERGEN dostępny 
w trzech kolorach anody satynowej. Jako 
opcja dostępne są pochwyty z aluminium 
lub stali nierdzewnej, o długościach od 1,5 
do 2 m, z przyciskami otwierającymi oraz 
podświetleniem LED.

  CIEPŁY PRÓG ALUMINIOWY 
Profil progu wyposażony jest w przekładkę  
termiczną zapobiegającą przenikaniu ciepl-
nemu. Wysokość progu wynosi 20 mm.

  4 PRZYLGI SKRZYDŁA
Skrzydło posiada uszczelnienie na wszyst-
kich czterech przylgach. Dodatkowo wy-
posażone jest w dolną uszczelkę listkową 
PRIME i przegrodę termiczną.

  KOMPOZYTOWY ŁĄCZNIK PROGU 
Łącznik umożliwia łatwy montaż oraz póź-
niejszą wymianę progu. Wyposażony jest 
w windstopper, który dodatkowo uszczel-
nia miejsce montażu progu.

PRAGA

75 mm

77 mm

THERMO PRIME 75



od 5545 PLN

WYMIARY
NIESTANDARDOWE

2
4

0
0

cena netto obejmuje skrzydło, próg, ościeżnicę, okucia z wkładkami w klasie 5, podwalinę podprogową h=35 mm oraz zestaw montażowy

ROZMIAR DRZWI
OŚCIEŻNICA ALUTHERM 

ŚWIATŁO
PRZEJŚCIA

80 789 x 2006 mm

90N 859 x 2006 mm

90E 902 x 2006 mm

100E* 1002 x 2006 mm
NIESTANDARDOWY** 
dla drzwi PŁASKICH co 10 mm
dla pozostałych co 50 mm

max 1002 x 2319 mm

THERMO PRIME 75 PEŁNE PRZESZKLONE

KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI RC2 RC2N

UD DLA OŚCIEŻNICY ALUTHERM 0.79 W/m2K 0.9 W/m2K
DLA DRZWI REFERENCYJNYCH

STANDARDOWA
PALETA 
KOLORÓW

STANDARDOWE 
ZAMKI RC2

OPCJE
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ALUMINIOWE
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tedee PRO
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* DOPŁATA.		 **  DOPŁATA. OPCJA NIE DOTYCZY SERII  AIR GLASS. DOTYCZY KOLORÓW Z PALET RAL I  WYBRANYCH KOLORÓW Z PALETY TERRA. 

WKŁADKI
W KLASIE 6

5

THERMO PRIME 75

smart opcje dostępne z tedee NETTO PLN

zestaw tedee PRO, bridge, wkładka kl. 6 2030

klawiatura biometryczna tedee 487

czujnik otwarcia drzwi tedee 194

Face ID – czytnik rozpoznawania twarzy 2969

pochwyt z Finger Print od 1969

pochwyt z klawiaturą tedee od 1469
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1

4

9 10

2 3

  OŚCIEŻNICA DUOTHERM
Profil ościeżnicy stalowej z uszczelką wypełnio-
ny jest drewnem dla lepszej izolacji termicznej. 
Jako opcja dostępne są ościeżnice: 
DUOTHERM XL i ALUTHERM (aluminiowa).

  KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Skrzydło o grubości 75 mm zbudowane jest na  
ramiaku drewnianym i wypełnione ekspando-
wanym polistyrenem.

  ZAWIASY 3D
W standardzie montowane są zawiasy z regu-
lacją w 3 płaszczyznach bez konieczności zdej-
mowania skrzydła drzwiowego. W komplecie 
są nakładki w kolorze okuć. 

  STAŁE BOLCE PRZECIWYWAŻENIOWE
Na skrzydle od strony zawiasów montowane 
są stałe bolce osadzone na wspornikach.

7 85 6

11

  REGULOWANE ZACZEPY
Zaczep zapadki, a w wariancie z zamkiem  
listwowym hakowym także zaczepy haków,  
można łatwo regulować zapewniając opty-
malny docisk skrzydła drzwiowego do oścież-
nicy.

  ZAMKI RYGLOWE I LISTWOWE
W standardzie montowane są zamki ryglowe 
GERDA® ZW 2000 i ZW 500, a także listwowe: 
3-punktowy 2-hakowy lub 3-punktowy auto-
matyczny.

  WKŁADKI PROFILOWE GERDA® KLASY 5
W zamkach pracują wkładki GERDA® EVO. 
W komplecie znajduje się 5 kluczy dla użyt-
kownika docelowego oraz klucze dla instalato-
ra (System AB, System Jednego Klucza).

  KLAMKA PRAGA I BERGEN
Do wyboru jest aluminiowy szyld długi PRAGA 
w czterech kolorach szczotkowanej anody  
oraz szyld długi BERGEN dostępny w trzech 
kolorach anody satynowej.
Jako opcja dostępne są pochwyty z alumi-
nium lub stali nierdzewnej, o długościach od 
1,5 do 2 m, z przyciskami otwierającymi oraz 
podświetleniem LED.

12

  RC3 – PIONOWY RYGIEL
W pakiecie RC3, dostępnym jako opcja, 
znajduje się pionowe ryglowanie sterowane  
z zamka głównego. 

  ZAMEK POMOCNICZY
W pakiecie RC2 i RC3 (dopłata), znajduje się 
zamek pomocniczy ryglowy 2-punktowy 
sterowany zamkiem głównym. Wraz z ry-
glowaniem pionowym drzwi w klasie RC3 
mają w sumie 9 punktów ryglowania.

PRAGA

  CIEPŁY PRÓG ALUMINIOWY 
Profil progu wyposażony jest w przekładkę  
termiczną zapobiegającą przenikaniu ciepl-
nemu. Wysokość progu wynosi 20 mm.

  4 PRZYLGI SKRZYDŁA
Skrzydło posiada uszczelnienie na wszyst-
kich czterech przylgach. Dodatkowo wy-
posażone jest w dolną uszczelkę listkową 
i przegrodę termiczną.

  KOMPOZYTOWY ŁĄCZNIK PROGU 
Wyposażony w windstopper łącznik umożliwia 
łatwy montaż oraz późniejszą wymianę progu. 

  PODWALINA Z KLINARYTU®

Standardowe poszerzenie podprogowe ze 
specjalnie utwardzonego EPS ma wysokość 
35 mm i długość 1200 mm. Dostępne są inne 
wysokości w przedziale: 70-250 mm, w po-
działce co 10 mm (dopłata).

75 mm
85 mm

THERMO PREMIUM 75 WYPOSAŻENIE 
STANDARDOWE



WYMIARY
NIESTANDARDOWE

2
4

0
0

cena netto obejmuje skrzydło, próg, ościeżnicę, okucia z wkładkami w klasie 5, podwalinę podprogową h=35 mm oraz zestaw montażowy

ROZMIAR DRZWI
OŚCIEŻNICA DUOTHERM 

ŚWIATŁO
PRZEJŚCIA

80 789 x 2006 mm

90N 859 x 2006 mm

90E 902 x 2006 mm

100E* 1002 x 2006 mm

STANDARDOWA
PALETA 
KOLORÓW

STANDARDOWE 
ZAMKI RC2
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* DOPŁATA.		 **  DOPŁATA. TYLKO DRZWI PEŁNE.

1

THERMO PREMIUM 75 od 3799 PLN
CENA NETTO

THERMO PREMIUM 75 PEŁNE PRZESZKLONE

KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI RC2 / RC3** RC2N

UD DLA OŚCIEŻNICY ALUTHERM* 0.79 W/m2K 0.85 W/m2K

UD DLA OŚCIEŻNICY DUOTHERM 0.87 W/m2K 0.98 W/m2K
DLA DRZWI REFERENCYJNYCH

smart opcje dostępne z tedee NETTO PLN

zestaw tedee PRO, bridge, wkładka kl. 6 2030

klawiatura biometryczna tedee 487

czujnik otwarcia drzwi tedee 194

Face ID – czytnik rozpoznawania twarzy 2969

pochwyt z Finger Print od 1969

pochwyt z klawiaturą tedee od 1469
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THERMO PREMIUM 75 DUO
1

4 5

10 11

6

2 3

  PODWALINA Z KLINARYTU®

Standardowe poszerzenie podprogowe ze 
specjalnie utwardzonego EPS ma wyso-
kość 35 mm. Dostępne są inne wysokości 
w przedziale: 70-250 mm, w podziałce co 
10 mm (dopłata).

  REGULOWANE ZACZEPY
Montowany w skrzydle biernym zaczep 
zapadki (7) i kantrygiel centralny (9), a w 
wariancie z zamkiem listwowym hakowym 
także zaczepy haków (8), można łatwo re-
gulować. 

  STAŁE BOLCE PRZECIWYWAŻENIOWE
Na skrzydle od strony zawiasów montowane 
są stałe bolce osadzone na wspornikach.

  KOMPOZYTOWY ŁĄCZNIK PROGU 
Wyposażony w windstopper łącznik umożli-
wia łatwy montaż oraz późniejszą wymianę 
progu. 

  REGULOWANY ZACZEP KANTRYGLA 
W progu montowany jest zaczep kantrygla 
skrzydła biernego z możliwością regulacji 
położenia.

7 8 9

  OŚCIEŻNICA ALUTHERM
Trzykomorowy, aluminiowy profil ościeżnicy  
z mostkami termicznymi i uszczelką ob-
wodową zapewnia bardzo wysoką izolację  
w otworze montażowym.

  KONSTRUKCJA SKRZYDEŁ
Skrzydło czynne i bierne o grubości 75 mm 
zbudowane są na ramiaku drewnianym 
i wypełnione ekspandowanym polistyrenem.

75 mm

77 mm

  CIEPŁY PRÓG ALUMINIOWY 
Profil progu wyposażony jest w przekładkę  
termiczną zapobiegającą przenikaniu ciepl-
nemu. Wysokość progu wynosi 20 mm.

  4 PRZYLGI SKRZYDŁA
Skrzydło posiada uszczelnienie na wszyst-
kich czterech przylgach. Dodatkowo wy-
posażone jest w dolną uszczelkę listkową 
i przegrodę termiczną.

  ZAMKI RYGLOWE I LISTWOWE
W standardzie montowane są zamki ryglowe 
GERDA® ZW 2000 i ZW 500, a także listwowe: 
3-punktowy 2-hakowy lub 3-punktowy auto-
matyczny.

  WKŁADKI PROFILOWE GERDA® KLASY 5
W zamkach pracują wkładki GERDA® EVO. 
W komplecie znajduje się 5 kluczy dla użyt-
kownika docelowego oraz klucze dla instalato-
ra (System AB, System Jednego Klucza).

  KLAMKA PRAGA I BERGEN
Do wyboru jest aluminiowy szyld długi PRAGA 
w czterech kolorach szczotkowanej anody  
oraz szyld długi BERGEN dostępny w trzech 
kolorach anody satynowej.
Jako opcja dostępne są pochwyty z alumi-
nium lub stali nierdzewnej, o długościach od 
1,5 do 2 m, z przyciskami otwierającymi oraz 
podświetleniem LED.

PRAGA

  ZAWIASY 3D
W standardzie montowane są zawiasy  
z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach  
bez konieczności zdejmowania skrzydła 
drzwiowego. 
W komplecie są nakładki w kolorze okuć.

WYPOSAŻENIE 
STANDARDOWE



THERMO PREMIUM 75 DUO

WYMIARY
NIESTANDARDOWE

2
4

0
0

cena netto obejmuje skrzydło, próg, ościeżnicę, okucia z wkładkami w klasie 5, podwalinę podprogową h=35 mm oraz zestaw montażowy

STANDARDOWA
PALETA 
KOLORÓW

STANDARDOWE 
ZAMKI RC2 1
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*  DOSTĘPNE DLA DRZWI Z ZAMKIEM LISTWOWYM. 	 ** OPCJA NIE DOTYCZY SERII AIR GLASS. DOTYCZY KOLORÓW Z PALET RAL I WYBRANYCH KOLORÓW Z PALETY TERRA. 

ROZMIAR 
SKRZYDŁA 
CZYNNEGO

ROZMIAR 
SKRZYDŁA 
BIERNEGO

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA
PO OTWARCIU OBU SKRZYDEŁ

80 30 1078 x 2006 mm
80 40 1178 x 2006 mm
80 50 1278 x 2006 mm
90E 30 1191 x 2006 mm
90E 40 1291 x 2006 mm
90E 50 1391 x 2006 mm
100E* 30 1291 x 2006 mm
100E* 40 1391 x 2006 mm
100E* 50 1491 x 2006 mm
NIESTANDARDOWY** 
wg opcji skrzydła czynnego max 1491 x 2319 mm

OPCJE

DOŚWIETLA
ALUMINIOWE

DRZWI
LAKIEROWANE

tedee PRO

OKUCIA
I AKCESORIA

WKŁADKI
W KLASIE 6

od 6968 PLN
CENA NETTO

THERMO PREMIUM 75 DUO PEŁNE 
(OBA SKRZYDŁA)

PRZESZKLONE 
(OBA SKRZYDŁA)

KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI RC2 RC2N

UD DLA OŚCIEŻNICY ALUTHERM 0.91 W/m2K 0.94 W/m2K
OBA SKRZYDŁA, DLA DRZWI REFERENCYJNYCH

5

5

smart opcje dostępne z tedee NETTO PLN

zestaw tedee PRO, bridge, wkładka kl. 6 2030

klawiatura biometryczna tedee 487

czujnik otwarcia drzwi tedee 194

Face ID – czytnik rozpoznawania twarzy 2969

pochwyt z Finger Print od 1969

pochwyt z klawiaturą tedee od 1469

27DRZWI DO DOMÓW    


