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Drzwi wejściowe
Gdzie technologia spotyka design



Od ponad trzech dekad rozwijamy firmę, która powstała z prostej 
idei: tworzyć solidną stolarkę otworową, odpowiadającą real-
nym potrzebom użytkowników. MIKEA działa nieprzerwanie od 
1990 roku, a nasza historia to droga od działalności handlowej do 
wyspecjalizowanego producenta drzwi wejściowych, który obecnie 
zajmuje pozycję jednego z liderów rynku w Polsce, a nasze produkty 
trafiają do klientów w całym kraju i poza jego granicami.

Dzisiejsza produkcja MIKEA opiera się na zaawansowanej auto-
matyzacji, własnych rozwiązaniach technologicznych i cyfrowych 
systemach kontroli, co pozwala osiągnąć wysoką powtarzalność, 
trwałość i precyzję wykonania. Wszystkie drzwi powstają  
w Polsce, z materiałów pochodzących wyłącznie od sprawdzonych 
dostawców. Lokalna produkcja daje nam pełną kontrolę nad  
każdym etapem — od konstrukcji skrzydeł po finalne wykończenie 
 — dzięki czemu możemy konsekwentnie utrzymywać standard 
jakości charakterystyczny dla naszej marki.

Naszą siłą zawsze byli ludzie. Trzon kadry produkcyjnej stanowią 
doświadczeni fachowcy związani z firmą od wielu lat. Ich wiedza  
i rzetelność mają realny wpływ na poziom produktów, a moder-
nizowane zaplecze technologiczne pozwala im pracować z jeszcze 
większą dokładnością.

Rozwój produktów MIKEA opieramy na konkretnych 
potrzebach odbiorców. To potrzeby klientów wyzna- 
czają kierunki rozwoju MIKEA — od konstrukcji 
skrzydeł, przez wybór surowców, po detale wzornicze. 
Dzięki temu tworzymy drzwi, które odpowiadają 
zarówno współczesnym trendom, jak i wymaganiom 
użytkowników oczekujących wysokiej trwałości  
i funkcjonalności.

Dziś MIKEA to firma, która łączy doświadczenie, 
stabilne zaplecze produkcyjne i konsekwentne  
inwestycje w rozwój. Jako lider rynku drzwi  
wejściowych w Polsce wierzymy, że prezentowany 
katalog ułatwi Państwu dobór rozwiązań idealnie 
dopasowanych do planowanej inwestycji i pokaże,  
w jakim kierunku zmierzamy – ku jeszcze lepszym, 
bardziej funkcjonalnym i trwałym drzwiom.

Jakość poparta certyfikatami:

Polski producent 
stolarki dzwiowej od 1995 r.

Stań przed drzwiami w taki sposób  
by otworzyć je przez pociągnięcie drzwi  
do siebie. Jeżeli zawias znajduje się  
po lewej stronie oznacza to, że  drzwi  
są lewe, jeżeli po prawej drzwi są prawe.

Wybór drzwi - lewe czy prawe? 

Drzwi lewe

Drzwi prawe



Porównanie Techniczne 
Linii Produktowych

Spis treści

Znajdź Idealne Dopasowanie dla Swojego Projektu

ALU PRESTIGE PLUS 0,80 Aluminium RC2

ALU PRESTIGE PLUS 0,95 Aluminium Standard

THERMIKA POLARIS 0,62 Aluminium Standard

THERMIKA PASIV 0,72 Drewno RC2

THERMIKA PASIV E 0,72 Drewno Standard

THERMIKA HYBRID 1,00 Aluminium Standard

THERMIKA FELC PLUS 0,78 Drewno Standard

THERMIKA FELC  0,78 Drewno Standard

PRIMA THERMO 1,10 Drewno Standard

SECURA - Stal RC3

Linia 
Produktowa

Materiał 
Ościeżnicy

UD od 
(W/m2K)
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Dla linii Thermika Felc/ Thermika Felc plus  
w zakresie szerokości drzwi od 920mm do 
1120mm wszystkie tłoczenia zmieniają się 
proporcjonalnie wraz ze zmianą rozmiaru. 
Położenie przeszkleń usytuowanych od strony 
klamki zawsze pozostają w tej samej odległości 
od krawędzi skrzydła jak w drzwiach o standar-
dowym rozmiarze. Szklenia usytuowane  
na środku skrzydła pozostają na środku. 

Dla linii Thermika Felc/ Thermika  
Felc plus w zakresie szerokości drzwi 
od 870mm do 919mm oraz linii Alu  
Prestige oraz Alu Prestige Plus  
w pełnym zakresie szerokości drzwi, 
skrzydła wykonujemy wyłącznie  
płaskie, bez tłoczeń.

Jak to robimy?
Personalizacja szerokości

Najwęższe z tłoczeniem 920 mm

20
95

 m
m

Najszersze z tłoczeniem 1120 mm

20
95

 m
m

N
OW

OŚ
Ć! Linie – zakresy personalizacji, dopłaty

Drzwi na wymiar

Drzwi na wymiar to wysokiej klasy produkty przeznaczone do różnych zastosowań, w tym 
mieszkalnych  i komercyjnych. Drzwi te są dostępne w czterech liniach produktowych  
ALU PRESTIGE, ALU PRESTIGE PLUS, THERMIKA FELC PLUS oraz THERMIKA FELC.

LINIA Zakres - wysokość Zakres - szerokość Dopłata

Thermika Felc 1930 mm – 2090 mm 870 mm- 1120 mm 599 zł netto

Thermika Felc Plus 1930 mm – 2090 mm 870 mm- 1120 mm 599 zł netto

Thermika Felc Plus 2100 mm – 2300 mm 870 mm- 1120 mm 1100 zł netto

Alu. Prestige 1900 mm – 2300 mm 900 mm – 1250 mm 780 zł netto

Alu. Prestige Plus 1900 mm – 2300 mm 900 mm – 1250 mm 780 zł netto

UWAGA!    
W liniach Thermika Pasiv, Thermika Pasiv E, Thermika felc. Thermika Felc Plus oraz Prima 
Thermo oferujemy drzwi tylko skracane, w zależności od zakresu skrótu dopłata wynosi  
od 150 do 450 zł netto.

* w wybranych wzorach i kolorach

Dostępne szerokości Sc [mm]

W zakresie od 870 do 1250 mm*

Dostępne wysokości Hc [mm]

W zakresie od 1900 do 2300 mm*

Sc

Hc
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W przypadku drzwi niższych niż standardowe, 
typowe skrzydło które przygotowano wcześniej do 
skrócenia, jest podcinane od dołu. W konsekwencji 
położenie układu przetłoczeń oraz przeszklenia  
obniża się o wartość skrótu. Wysokość montażu  
klamki i rozety jest zmienna w taki sposób aby  
zachować ergonomię oraz estetykę produktu.

W przypadku drzwi wyższych niż standardowe skrzydło drzwi jest od początku produkowane 
dokładnie na wymiar. Układ przetłoczeń oraz rozmiar szyby witrażowej pozostają  
w typowych rozmiarach jednak są środkowane względem skrzydła. Wysokość montażu 
klamki i rozety pozostaje stała, taka jak w przypadku drzwi standardowych. Ramki prze-
szkleń na całą wysokość skrzydła takie jak np. Elevado czy Pulso są wykonane również  
na cała wysokość skrzydła. Wyjątek stanowi model Lacero, ktorego ramka zachowuje 
swoje standardowe wymiary.

Drzwi w wersji podwyższonej dostępne 
są w linii THERMIKA FELC PLUS  
w wariantach tłoczeń: płaskie, T6, T7, 
T8, T9 oraz T12, a także w liniach ALU 
PRESTIGE oraz ALU PRESTIGE PLUS  
w pełnej gamie modeli.

Jak to robimy?
Personalizacja wysokości

1023 mm

19
30

 m
m

1023 mm

20
95

 m
m

1023 mm

22
00

 m
m

1023 mm

23
00

 m
m
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N
OW

OŚ
Ć!

Oświetlenie w ościeżnicy

Podświetlenie LED

N
OW

OŚ
Ć! Samozamykacz ukryty

Samozamykacz ukryty (wpuszczany) to zaawansowane rozwiązanie 
dedykowane nowoczesnej architekturze wnętrz. Mechanizm montowany 
jest wewnątrz skrzydła drzwiowego, dzięki czemu pozostaje całkowicie 
niewidoczny przy zamkniętych drzwiach, zachowując minimalistyczny 
i estetyczny wygląd przestrzeni.

Rozwiązanie to łączy wysoką funkcjonalność z elegancją. Zapewnia 
płynne i kontrolowane zamykanie drzwi, zwiększając komfort użytko-
wania oraz bezpieczeństwo. Samozamykacze wpuszczane doskonale 
sprawdzają się zarówno w przestrzeniach mieszkalnych, jak i w obiek- 
tach komercyjnych – biurach, hotelach czy budynkach użyteczności 
publicznej.

Dzięki swojej konstrukcji są szczególnie polecane tam, gdzie istotne 
jest zachowanie spójnej estetyki wnętrza bez widocznych elementów 
technicznych. To idealne rozwiązanie dla projektów, w których design 
idzie w parze z niezawodnością.

Dostępne dla drzwi z linii Thermika Pasiv / Thermika Pasiv E
Cena: 1150 zł netto
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Dostępne dla drzwi z ościeżnicą drewnianą.
Cena 550 zł netto (cena za komplet wraz z czujką oraz zasilaczem dopuszkowym).

Za dopłatą 50 zł zasilacz szynowy.

Preferowany kierunek otwierania drzwi „do środka”.
W przeciwnym wypadku podświetlenie będzie wewnątrz budynku.

Czujka ruchu

Listwa LED

Nowe kolory

Czarna ościeżnica

Ościeżnica okleinowana w kolorze czarnym dostępna bez dopłaty w każdym modelu drzwi dla linii:  
Thermika Pasiv, Thermika Pasiv E, Thermika Felc, Thermika Felc Plus.

Przykładowe modele

UWAGA!    
Wybór czarnej ościeżnicy w konfiguratorze znajduję się w zakładce „AKCESORIA”

Do drzwi zastosuj zestaw okuć, który idealnie komponuje się z czarną ościeżnicą:

Osłonki Wkładki Wizjer Klamka Antaba
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Inteligentny dom

Otwieranie drzwi za pomocą smartfona lub tabletu
Drzwi Thermika Pasiv z automatycznym zamkiem wielopunktowym możesz wzbogacić  
o napęd elektryczny. Dzięki darmowej aplikacji DoorControl otworzysz je zdalnie przez  
Bluetooth lub Wi-Fi.  

System współpracuje też z czytnikiem linii papilarnych, kartami RFID lub zwykłym przyciskiem.  
Zamek ryglowany automatycznie przy każdym domknięciu sprawia, że Twoje drzwi są zawsze  
bezpiecznie zamknięte, nawet bez użycia klucza”

Podstawowe funkcje darmowej aplikacji doorControl:

•	 Odryglowywanie drzwi
•	 Kontrola stanu drzwi
•	 Profile czasowe dla grup użytkowników
•	 Możliwość nadawania dostępu tymczasowego
•	 Monitorowanie stanu drzwi
•	 Protokół wejść/wyjść
•	 Łatwe zarządzanie uprawnieniami
•	 Do 100 użytkowników
•	 Przystosowana do urządzeń iOS i Android

Systemy współpracujące:

UWAGA!    
Dopłata do drzwi linia Thermika Pasiv - 1899 zł netto

System RFID (otwieranie  
za pomocą odcisku palca). 
Kmpl. z elektrycznym  
napędem zamka.

3800 zł netto

System RFID (Otwieranie drzwi  
za pomocą transponderów: breloki, 
karty). Kmpl. z elektrycznym  
napędem zamka.

3800 zł netto

System kodowy (otwieranie 
poprzez wprowadzanie kodu na 
klawiaturze).Kmpl. z elektrycznym 
napędem zamka.

3500 zł netto

N
O

W
O

ŚĆ
!
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Wzór

Tłoczenie T12

CO
R

TE
 1

 T
12

K
ol

or
: d

ąb
 b

ag
ie

nn
y

CO
R

R
ER

A
 1

 T
12

K
ol

or
: o

rz
ec

h

W
itr

aż
: C

R
 2

 re
fle

x
W

itr
aż

: C
O

 8
 c

za
rn

y

LI
N

EA
 T

12
K

ol
or

: a
nt

ra
cy

t s
tr

uk
tu

ra
M

IN
O

R
E 

1 
T1

2
K

ol
or

: d
ąb

 tu
rn

er

W
itr

aż
: M

I 8
 c

za
rn

y

EL
EV

A
D

O
 1

 T
12

K
ol

or
: w

in
ch

es
te

r

W
itr

aż
: E

LC
 6

 lu
st

ro
 w

en
ec

ki
e

CE
N

TR
O

 1
 T

12
K

ol
or

: m
ah

oń

W
itr

aż
: C

E 
6 

lu
st

ro
 w

en
ec

ki
e

LA
CE

R
O

 1
 T

12
K

ol
or

: c
za

rn
y

SC
A

LA
 1

 T
12

K
ol

or
: a

nt
ra

cy
t

W
itr

aż
: L

A 
6 

lu
st

ro
 w

en
ec

ki
e

W
itr

aż
: S

C 
6 

lu
st

ro
 w

en
ec

ki
e

LA
N

ZA
 1

 T
12

K
ol

or
: d

ąb
 tu

rn
er

PU
LS

O
 1

 T
12

K
ol

or
: z

ło
ty

 d
ąb

W
itr

aż
: L

N
 6

 lu
st

ro
 w

en
ec

ki
e

W
itr

aż
: P

U
 6

 lu
st

ro
 w

en
ec

ki
e

N
O

W
O

ŚĆ
!



11Str.

Zaprojektuj swoje  
idealne drzwi  
w 5 minut
Skorzystaj z naszego intuicyjnego  
konfiguratora online, aby krok po kroku  
stworzyć drzwi idealnie dopasowane  
do Twoich oczekiwań. 

Dobierz model, kolor, przeszklenie  
i okucia, i od razu zobacz efekt.

Zeskanuj i projektuj

sezam.mikea.eu
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Zastosowanie:
W budownictwie mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej jako
zewnętrzne lub wewnętrzne drzwi wejściowe. Udokumentowany 
współczynnik UD= 0,8 dla drzwi pełnych i UD= 0.98 dla drzwi szklo-
nych.1)

Dostępne szerokości:
Jednoskrzydłowe „90”, „100”, „NTP”

Wyposażenie opcjonalne (za dopłatą):
•	 Zamek 5-punktowy Winkhaus
•	 Zamek automatyczny 3 punktowy GU
•	 Zamek motoryczny otwierany odciskiem palca
•	 Metalowe osłonki
•	 Wizjer panoramiczny
•	 Antaby z okuciem
•	 Naświetla oraz doświetla
•	 Pozostałe dostępne akcesoria patrz strona 48 - 49

dwie uszczelki

dodatkowa uszczelka  
podnosząca szczelność 

drzwi w części progowej

klamka wraz  
z wkładką klasy B

hak górny oraz 
dolny

aluminiowy ramiak  
z przekładką  
termiczną

termoizolacyjna  
ościeżnica aluminiowa 

w kolorze skrzydła

skrzydło o grubości
90 mm wypełnione 
pianką poliuretanową

ciepły próg aluminiowy  
z przekładką termiczną

zawiasy 3D w kolorze drzwi 
z możliwością regulacji bez 

demontażu skrzydła 

listwa zaczepowa zamka  
z możliwością regulacji 

docisku skrzydła

skrzydło  
z 4-stronną przylgą

zestaw  
montażowy

Zamek
listwowy
Winkhaus

Drzwi spełniają
wymogi programu 
czyste powietrze.

Drzwi aluminiowe

ALU PRESTIGE +

ościeżnica aluminiowa w kolorze skrzydła

uszczelki akrylowe

aluminiowy ramiak z przekładką termiczną

płyciny drzwi z blachy aluminiowej

sztywna pianka poliuretanowa

Izolacja termiczna:
UD=0,8 [W/m2*K]

Odporność na włamanie:
Klasa RC2

[1] Dla drzwi referencyjnych o powierzchni szklenia 0,1 m2


