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KOLORYSTYKA
WYBIERZ IDEALNY KOLOR DLA SIEBIE!
Oferujemy aż 6 grup kolorystycznych, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Ciemne odcienie drewna dodadzą 
elegancji i szyku, jasne natomiast optycznie powiększą przestrzeń. A może wolisz coś bardziej nowoczesnego i ory-
ginalnego? W takim razie zapraszamy do zapoznania się z naszymi drzwiami w kolorach białym, szarym, czarnym 
czy nawet granatowym.

Wszystkie kolory w katalogu zostały uzyskane metodą drukarską i ze względu na ograniczenia technologii druku mogą 
się różnić od kolorów rzeczywistych. Na postrzeganie barw mają także wpływ: oświetlenie, rodzaj podłoża i jego faktura 
oraz kolor otoczenia. Na realną ocenę koloru i struktury ma także wpływ wielkość prezentowanej próbki, dlatego ocenę 
koloru zalecamy przeprowadzić w salonach sprzedaży przy pomocy wzornika kolorów i produktów na ekspozycji. 
Okleina we wzorniku to jedynie wycinek całości. Folia dekoracyjna imituje naturę i jest różnorodna. W zależności od 
tego, który fragment pełnej rolki zostanie użyty, produkt może nieco odbiegać od wzornika, co nie stanowi wady.

GRUPA PVC
Skrzydła drzwiowe wykończone są wysokiej jakości okleiną PVC o grub. 0,30-0,50 mm ze strukturą naturalnego 
drewna. Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia i promieniowanie UV sprawia, że drzwi 
doskonale sprawdzą się zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w obiektach użyteczności publicznej. Ościeżnice 
są produkowane w grupie kolorystycznej PP.

Biały Struktura 94 Dąb Grandson Naturalny 95

GRUPA CPL
Drzwi pokryte wysokiej jakości laminatem dwuwarstwowym o grub. 0,20 mm składającym się z papieru zaimpre-
gnowanego w termoutwardzalnych żywicach oraz materiału podkładowego nadającego produktowi elastyczność. 
Laminat charakteryzuje się wysoką twardością powierzchni, wytrzymałością na zarysowania i ścieralność oraz – dzięki 
zastosowaniu mechanicznej struktury na powierzchni kolorów drewnopodobnych – efektem naturalnego drewna. 

Czarny Uni AA
zbliżony do RAL 9017
lub NCS 8500N

Biały Uni AC
zbliżony do RAL 9010
lub NCS 0502 G54

Antracyt Uni AB
zbliżony do RAL 7024
lub NCS 7500N

Szary Uni AD
zbliżony do RAL 7035
lub NCS 2002-G

Orzech Włoski AFDąb Surowy L3

NOWOŚĆ

Dąb Rift L4

NOWOŚĆ

GRUPA PP
Drzwi wykończone folią dekoracyjną na bazie polipropylenu o grub. 0,20 mm, której powierzchnia pokryta jest 
warstwą transparentnego lakieru termoutwardzalnego zapewniającego odporność na zarysowania. Produkt wysokiej 
jakości, znajdujący zastosowanie zarówno w budynkach o dużym natężeniu ruchu, jak i mieszkalnych.

Szary Supermat SS
zbliżony do RAL 7047
lub NCS 2000N

Szary Jasny N7
zbliżony do RAL 7047
lub NCS 2502-R

Biały Struktura BTBiały Supermat BS
zbliżony do RAL 9003
lub NCS 0300N

Beż Kaszmir N8
zbliżony do  
RAL 0608005
lub NCS 2005-Y80R

Szary Kamienny L1
zbliżony do RAL 7046
lub NCS 4502-B

NOWOŚĆ

Dąb Grandson  
Naturalny DG

Granatowy N6
zbliżony do RAL 7021
lub NCS 8005-R80B

Mokka L2
zbliżony do RAL 7030
lub NCS 4005-Y50R

NOWOŚĆ
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GRUPA CLPL
Skrzydła drzwiowe oraz ościeżnice wykończone są niezwykle trwałym fornirem syntetycznym CLPL o grub. 0,12 mm. 
Dekor pokryty jest żywicą melaminowo-akrylowo-poliuretanową, która doskonale zabezpiecza powierzchnię przed 
ścieraniem, uszkodzeniami, a także działaniem światła. Wysokiej jakości fornir do złudzenia imituje piękny, naturalny 
rysunek drewna, co sprawia, że rozwiązanie to wybierane jest do domów, mieszkań, szkół, biur i hoteli.

Dąb Hiszpański 28Dąb Miodowy 29

GRUPA FF
Zarówno skrzydła drzwiowe, jak i ościeżnice okleinowane są odporną na ścieranie folią finish o grub. 0,10-0,15 mm, 
odwzorowującą rysunek drewna. Trwałe i starannie wykonane, są idealną propozycją dla Klientów szukających efek-
townych rozwiązań.

Dąb Śnieżny N2 Dąb Srebrzysty GF Dąb Kornwalia CB Dąb Halifax CDBiały Sibiu 99Bianco DB
zbliżony do RAL 9003
lub NCS 0300N

Dąb Riviera D1

Bengali Mango CEOrzech Nussbaum BA

Orzech Kolumbijski 0A Dąb Sonoma 21Cedr 74

Dąb Delano DD

Dąb Catania N1

Dąb Antracyt IJ

Dąb Naturalny GR

Paint-Me 79 – folia do 
samodzielnego ma-
lowania, tapetowania 
lub pokrycia tynkiem 
strukturalnymGRUPA LAK 

Skrzydła drzwiowe wykończone HDF lakierowanym o grub. 3 mm lub 
6 mm, zabezpieczonym powłoką z filtrem UV o podwyższonej odporności 
na zarysowania. Bezproblemowe w użytkowaniu przez wiele lat. Cechą 
charakterystyczną tej grupy kolorystycznej jest różnica w odcieniu pomiędzy 
barwą skrzydła drzwiowego a ościeżnicą, elementami wykończeniowymi 
i listwami przyszybowymi z uwagi na zastosowanie różnych materiałów.

Biały 03 Wiąz Skandynawski 2DDąb Bielony 08 Dąb Srebrny 2C

CENNA
INFORMACJA
Grupa kolorystyczna LAK 
charakteryzuje się różnicą 
w odcieniu i strukturze mię-
dzy skrzydłem drzwiowym 
a ościeżnicą oraz elementami 
wykończeniowymi i listwami 
przyszybowymi.

LAMINAT HPL

Laminaty HPL (High Pressure Laminate) 
to wysokociśnieniowe materiały deko-
racyjne, które wyróżniają się wyjątkową 
odpornością na uszkodzenia mechaniczne, 
działanie wilgoci i intensywne użytkowa-
nie. W drzwiach marki VIVENTO stosujemy 
wyselekcjonowane laminaty HPL renomo-
wanych producentów – Kronospan i Egger 
– gwarantujące najwyższy poziom estetyki 
oraz trwałości.

Laminat HPL został 
uwzględniony w wybra-
nych cennikach skrzydeł, 
natomiast ościeżnicę na-
leży zamawiać w kolorach 
dostępnych w pozostałych 
grupach kolorystycznych 
w dopasowanej tonacji lub 
kontrastującą stylistycznie.
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SZYBY

LacomatSatin Deco Satin Lines

Visiosun Lustro Lustro grafitowe

Szeroki wybór szyb pozwala stworzyć wyjątkowe i spersonalizowane wnętrze. W naszej ofer-
cie znajdziesz szkło matowe (matowa powierzchnia montowana jest od strony szerokości cał-
kowitej skrzydła – S2), przezroczyste, kolorowe oraz zdobione różnymi motywami. Wszystkie 
szyby mają grubość 4 mm, z wyjątkiem szyby VSG 33.1, której grubość wynosi 6 mm.

Dzięki różnorodności szyb nadasz swoim drzwiom niepowtarzalny charakter i stworzysz 
ciekawy efekt dekoracyjny. Poza tym przeszklenie może pełnić również funkcję praktyczną, 
np. w przypadku drzwi zamontowanych w łazience czy sypialni zapewni prywatność. Poznaj 
naszą ofertę i wybierz szybę, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom i gustom.

Czarna Visiosun Lacobel

Złota Lacobel Biała LacobelCzarna Lacobel

Kora Biała

Satyna hartowana

szyba 
bezpieczna

Szyba VSG 22.1  
lub VSG 33.1

Szyba 
hartowana

Satyna hartowana, fazowana

szyba 
bezpieczna

VSG 22.1 lub VSG 33.1 przezroczysta

szyba 
bezpieczna

VSG 22.1 lub 33.1 satyna

szyba 
bezpieczna

Satin Sapporo hartowana

szyba 
bezpieczna

Przezroczysta, hartowana, fazowana

szyba 
bezpieczna

Przezroczysta, hartowana, grafitowa

szyba 
bezpieczna

VSG 22.1 czarna

szyba 
bezpieczna
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1.	 warstwa zewnętrzna  
(okładzina) z HDF 

2.	 wypełnienie płytą 
pełną lub wiórową

3.	 podwójny ramiak

1.	 warstwa zewnętrzna  
(okładzina) z HDF 

2.	 wzmacniające 
i stabilizujące 
wypełnienie, tzw. 
„plaster miodu” 

3.	 podwójny 
ramiak z MDF

1.	 warstwa zewnętrzna  
(okładzina) z HDF 

2.	 wzmacniające 
i stabilizujące 
wypełnienie, tzw. 
„plaster miodu” 

3.	 podwójny ramiak 
z drewna 
iglastego

KONSTRUKCJA RAMOWA
Seria BRILLIANT, ELEGANTE i PRESTIGE to nie tylko wy-
jątkowo piękne, ale również niezwykle trwałe i wytrzymałe 
rozwiązanie dzięki zastosowanej we wszystkich modelach 
technologii ramowej. Wykorzystuje ona litą, odporną na 
odkształcenia konstrukcję z płyt drewnopochodnych lub 
z elementami drewnianymi. Wszystkie jej elementy są ma-
sywne, a ich połączenie za pomocą kołków oraz tzw. piór 
stabilizujących dodatkowo wzmacnia i stabilizuje skrzy-
dło drzwiowe. Konstrukcja ramowa pozwala na skrócenie 
drzwi do 30 mm.

1.	 wypełnienie dekorem 
lub szybą

2.	 lita i masywna 
konstrukcja z MDF 
(ELEGANTE 
i PRESTIGE) lub 
z drewna i MDF 
(BRILLIANT) 

3.	 kołki drewniane 
4.	 pióra 

stabilizujące

4

3

3

3 3

2

2

2 2

1

1

1 1

KONSTRUKCJA DREWNIANA
Technologia dostępna w drzwiach z grupy BASIC to so-
lidne i ponadczasowe rozwiązanie. Podstawą konstrukcji 
jest tradycyjny ramiak z drewna iglastego. Wypełnienie 
wzmacniające i stabilizujące stanowi warstwa tzw. 
„plastra miodu”. Natomiast warstwę zewnętrzną, zwaną 
okładziną, tworzy drewnopochodna płyta HDF o grubości 
3 mm, wykończona wybranym dekorem. Dzięki zastoso-
waniu podwójnego ramiaka drzwi na konstrukcji drewnia-
nej można skracać do 60 mm.

KONSTRUKCJA Z WYPEŁNIENIEM  
PŁYTĄ PEŁNĄ LUB WIÓROWĄ
Wypełnienie płytą to bardzo trwałe i stabilne rozwiąza-
nie. Podstawą konstrukcji jest stabilny ramiak, a wypeł-
nienie stanowi lekka płyta pełna lub ciężka płyta wió-
rowa. Warstwa zewnętrzna to drewnopochodna płyta 
HDF o grubości 3 mm, pokryta dekorem z wybranej 
grupy kolorystycznej. Dzięki zastosowaniu podwójnego 
ramiaka przy dolnej krawędzi drzwi konstrukcja ta może 
być skracana do 60 mm.

KONSTRUKCJA MDF
Podstawą konstrukcji jest wytrzymały ramiak z drewno-
pochodnej płyty MDF, a wypełnienie stanowi wzmac-
niająca i stabilizująca warstwa tzw. „plastra miodu”. 
Warstwa zewnętrzna to drewnopochodna płyta HDF 
o grubości 3 mm, wykończona wybranym dekorem. 
Dzięki zastosowaniu podwójnego ramiaka przy dolnej 
krawędzi drzwi można je skracać do 30 mm.

Konstrukcja 
ramowa

Konstrukcja 
MDF

Konstrukcja 
drewniana

Wypełnienie  
płytą pełną

RODZAJE KONSTRUKCJI

SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH

Ze względów konstrukcyjnych nie można skracać we własnym zakresie modeli: 
ASTORIA, LINEA, SOLID PLUS LINEA, FOLD-P, drzwi w systemach przesuwnych, 
dwuskrzydłowych, akustycznych i przeciwpożarowych.

CENNA
INFORMACJA
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DRZWI Z KOLEKCJI 
BRILLIANT

DRZWI Z KOLEKCJI 
ELEGANTE i PRESTIGE

DRZWI Z KOLEKCJI 
BASIC
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SKRZYDŁA DRZWIOWE 

STANDARDOWE WYMIARY
SZEROKOŚĆ
Szerokości „60”, „70”, „80” i „90” dostępne są w standardzie. Inne wymiary („100”, „110”) – w opcji za 
dodatkową opłatą, w zależności od wybranej kolekcji i modelu. Drzwi dwuskrzydłowe produkujemy 
w zakresie szerokości „100”-„220”, w zależności od kolekcji i modelu.

	� przylgowe – S2 w mm: „60”= 644, „70”=744, „80”=844, „90”=944
	� bezprzylgowe SMART lub SIMPLE – S2 w mm: „60”=618, „70”=718, „80”=818, „90”=918
	� przylga odwrócona REWERS – S2 w mm: „60”=644, „70”=744, „80”=844, „90”=944
	� rysunki techniczne oraz pozostałe wymiary znajdują się w dziale INFORMACJE TECHNICZNE

WYSOKOŚĆ
Wysokość skrzydeł drzwiowych zależy od zastosowanego systemu i jest zgodna z polską normą. 
Na życzenie oferujemy również drzwi na miarę.

	� przylgowe BRILLIANT, ELEGANTE, PRESTIGE, BASIC, SOLID PLUS, 
PPOŻ. SILENZIO HAL 32, SILENZIO HAL 32, SILENZIO 32/31/29 – 
H2 w mm: 2030
	� przylgowe SILENZIO 46/43/42 – H2 w mm: 2035
	� bezprzylgowe SMART lub SIMPLE – H2 w mm: 2017
	� przylga odwrócona REWERS – H2 w mm: 2029
	� sposób wykończenia oraz konstrukcja skrzydła drzwiowego dopuszczają 
korektę długości we własnym zakresie poprzez podcięcie od dołu, jednak 
nie więcej niż 60 mm w przypadku skrzydeł drzwiowych na konstrukcji 
drewnianej i 30 mm w przypadku skrzydeł drzwiowych na konstrukcji z MDF
	� rysunki techniczne oraz pozostałe wymiary znajdują się w dziale 
INFORMACJE TECHNICZNE

60-90

OPCJA

100-110
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CENNA
INFORMACJA
Podane wymiary dotyczą 
produktów standardowych. 
Jeśli zamawiasz drzwi o nie-
typowej wysokości, skrzydło 
jest skracane lub wydłużane 
wyłącznie od dołu, dlatego 
zaznacz opcję zmiana po-
łożenia zamka i dolnego za-
wiasu, aby klamka i zawiasy 
znajdowały się na wymaganej 
wysokości.
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ROZWIŃ SKRZYDŁA
Pamiętaj, że nie musisz ograniczać się do standardowych wymiarów drzwi – oferujemy możliwość zamó-
wienia modeli skrojonych na miarę, zarówno pod względem wysokości, jak i szerokości. W zależności od 
kolekcji i wybranego modelu, skrzydła mogą być precyzyjnie dopasowane do wymiarów otworu drzwiowe-
go, także z uwzględnieniem dodatkowych zawiasów przy wyższych drzwiach czy zmiany położenia zamka. 
Szczegółowe informacje o możliwościach produkcyjnych znajdziesz w tabeli dopłat przy każdym modelu.

SZEROKOŚĆ
	� BRILLIANT, ELEGANTE, PRESTIGE – S2 min. w mm: 420; S2 maks. w mm: 1044
	� BASIC – S2 min. w mm: 610 (skrzydło gładkie pełne 244); S2 maks. w mm: 1144
	� SILENZIO 46/43/42 – S2 min. w mm: 486; S2 maks. w mm: 1144
	� SILENZIO 32/31/29, PPOŻ. SILENZIO HAL 32, SILENZIO HAL 32 – S2 min. w mm: 344; S2 maks. w mm: 1144

WYSOKOŚĆ
Zamówienia na drzwi o niestandardowej wysokości rozpatrujemy indywidualnie — w zależności od specyfiki wybranego 
modelu i oczekiwanej wysokości.
	� BRILLIANT – H2 maks. w mm: 2270
	� ELEGANTE, PRESTIGE – H2 maks. w mm: 2500
	� BASIC, SOLID PLUS, SILENZIO 32/31/29, PPOŻ. SILENZIO HAL 32, SILENZIO HAL 32 – H2 maks. w mm: 2480
	� SILENZIO 46/43/42 – H2 maks. w mm: 2485
	� ze względów konstrukcyjnych nie można skracać we własnym zakresie modeli: ASTORIA, LINEA, SOLID PLUS ASTORIA, 
SOLID PLUS LINEA, FOLD-P, przesuwnych, dwuskrzydłowych, akustycznych, przeciwpożarowych, drzwi z uszczelką 
opadającą oraz drzwi z wentylacją fabryczną.
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MOŻLIWOŚCI PRODUKCJI 

DRZWI NA MIARĘ

Skrojone 
na miarę

DRZWI Z KOLEKCJI 
BRILLIANT

DRZWI Z KOLEKCJI 
ELEGANTE i PRESTIGE

DRZWI Z KOLEKCJI 
BASIC

+
4

70
 m

m

+
24

0
 m

m

+
4

50
 m

m
B

A
S

IC
 V

E
R

O
N

A
 4

/4
, 

w
y

so
ko

ść
 +

4
5

0
 m

m
, 

d
o

d
a

tk
o

w
y

 z
aw

ia
s,

 z
m

ia
n

a
 p

o
ło

że
n

ia
 z

a
m

ka
 i

 d
o

ln
e

g
o

 z
aw

ia
su

od 420 do 1044 mm

od 420 do 1044 mm
model STANDARD od 244 mm  

pozostałe modele od 610 do 1144 mm
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OPCJE

DRZWI PRZYLGOWE – FELC 20 mm
Standardowa głębokość felcu w drzwiach wewnętrznych VIVENTO to 26 mm. W ramach dodatkowej 
opcji w kolekcji BASIC istnieje możliwość zamówienia drzwi z felcem 20 mm, np. dostosowanych do 
istniejących ościeżnic o mniejszym profilu przylgi.Felc 20 mm

20
mm

IZOLACJA AKUSTYCZNA 
Drzwi akustyczne VIVENTO noszą nazwę SILENZIO – liczba w nazwie modelu odpowiada poziomowi 
izolacyjności akustycznej w decybelach dla wersji jednoskrzydłowej. W przypadku modeli dwuskrzy-
dłowych izolacyjność jest niższa – na przykład SILENZIO HAL 32 oferuje 32 dB w wersji jednoskrzy-
dłowej i 27 dB w wersji dwuskrzydłowej. Najwyższe parametry osiąga model SILENZIO 46, który dzię-
ki skrzydłu o grubości 67 mm i czterostopniowemu systemowi uszczelnień zapewnia izolacyjność na 
poziomie 46 dB w wersji jednoskrzydłowej i 44 dB w wersji dwuskrzydłowej. Wszystkie modele serii 
wykorzystują masywny, drewniany ramiak oraz ciężkie wypełnienie dźwiękochłonne, tworząc skutecz-
ną barierę przed hałasem w przestrzeniach, w których cisza ma kluczowe znaczenie.

Izolacja  
akustyczna

SAMOZAMYKACZ
Drzwi przeciwpożarowe decydują o bezpieczeństwie budynku, dlatego muszą spełniać warunki do-
tyczące m.in. szczelności ogniowej czy kontroli dostępu, a także być wyposażone w samozamykacz 
dopasowany do szerokości oraz ciężaru skrzydeł drzwiowych. Akustyczne drzwi przeciwpożarowe 
VIVENTO zaopatrzone są w samozamykacz nawierzchniowy lub ukryty, posiadający wszystkie atesty. 
Samozamykacz jest niezbędnym elementem wyposażenia drzwi o odporności ogniowej oraz opcją 
w przypadku innych kolekcji drzwi.

Samozamykacz

PRZECIWPOŻAROWE EI30/EI60 
Praktyczne i niezawodne drzwi AKUSTYCZNE PRZECIWPOŻAROWE SILENZIO HAL 32 EI30 oraz 
EI60 zapewnią niezbędną ochronę przeciwpożarową w zakresie określonej dla danego modelu: 
30 min. w EI30 oraz 60 min. w EI60 oraz akustykę na poziomie 32 dB w wersji jednoskrzydłowej 
i 27 dB w wersji dwuskrzydłowej.

Ogniotrwałe
EI30/EI60

USZCZELKA OPADAJĄCA 
Standardowe wyposażenie drzwi akustycznych, dostępne jako opcja w serii drzwi BRILLIANT, 
ELEGANTE, PRESTIGE, BASIC i SOLID PLUS. Stanowi barierę chroniącą pomieszczenia przed przedo-
stawaniem się powietrza, dźwięku, kurzu, insektów, a nawet dymu oraz ognia. Poprawia izolację aku-
styczną i termiczną. Jest nowoczesnym zamiennikiem tradycyjnych progów.

Uszczelka  
opadająca

PROGI
Istnieje możliwość wyposażenia drzwi – zależnie od szcze-
gólnych potrzeb użytkowników – w próg drewniany suro-
wy z uszczelką lub próg z blachy nierdzewnej z uszczelką. 
Zamontowanie progu wpływa pozytywnie na szczelność 
drzwi, izolacyjność termiczną oraz estetykę. Występują 
w uniwersalnych wymiarach – brak możliwości fabrycznego 
docięcia ich na wymiar w przypadku drzwi niestandardowych.

Progi

WIZJER PANORAMICZNY 200°
Standardowe wyposażenie w kolekcji drzwi SOLID PLUS. Wysokiej jakości wizjer dostępny w różnych 
kolorach.200°

Wizjer

Chrom Mosiądz PatynaSatyna chrom Biały Czarny mat
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Podcięcie
wentylacyjne

Podcięcie
wentylacyjne

PODCIĘCIE WENTYLACYJNE

R9X

22

Skrzydło płytowe	 X = 150 mm
Skrzydło ramowe przylgowe	 X = 160 mm
Skrzydło ramowe bezprzylgowe	 X = 147 mm

WENTYLACJA
Drzwi montowane w pomieszczeniach wymagających prawidłowej wentylacji (np. w łazienkach) muszą – zgodnie 
z przepisami budowlanymi – posiadać specjalne otwory wentylacyjne o łącznej powierzchni 0,022 m2. Wskazaną 
przepustowość spełnia kratka wentylacyjna. Można również zastosować inne dostępne rozwiązanie, z zachowaniem 
odpowiedniego prześwitu pomiędzy skrzydłem drzwiowym a podłogą, w zależności od szerokości skrzydła, aby 
sumaryczna przepustowość powietrza wyniosła 0,022 m2. Wentylacja fabryczna wyklucza możliwość samodzielnego 
skrótu drzwi.

Szczegółowe informacje znajdują się w opisach poszczególnych modeli drzwi. W drzwiach niższych, produkowanych 
na wymiar, należy sprawdzić, czy wybrana forma wentylacji jest możliwa do zastosowania.

Tuleje
wentylacyjne

Liczba tulejek w skrzydłach drzwiowych

Szerokość skrzydła  
drzwiowego

BRILLIANT, ELEGANTE  
i PRESTIGE BASIC

60 3 4
70 4 4
80 4 5
90, 100 5 5
110 – 5

Tuleje
wentylacyjne

TULEJE WENTYLACYJNE
metalowe, okrągłe, kolor: nikiel, brąz (szt.)z tworzywa, kwadratowe, kolor: biały, czarny mat, 

złoty, chrom, chrom satyna (szt.)

z tworzywa, okrągłe, szeroka paleta 
kolorów (kpl.), dostępne w kolekcji BASIC

biały ciemny brąz dąb

srebrny mat

szary inox czarny

z tworzywa, kolor: biały, srebrny mat, szary, dąb, 
ciemny brąz; dostępna w kolekcji BASIC

ze stali nierdzewnej, kolor: inox, czarny 
dostępna w kolekcji BASIC

Kratka
wentylacyjna

60-110

KRATKA WENTYLACYJNA 

Skrót  
rekuperacyjny

Skrót  
rekuperacyjny

SKRÓT REKUPERACYJNY 15 MM
Skrót rekuperacyjny to fabryczna modyfi-
kacja skrzydła drzwiowego polegająca na 
jego skróceniu o 15 mm względem wymia-
ru standardowego. Zabieg ten zwiększa 
prześwit między dolną krawędzią skrzydła 
a podłogą – w porównaniu do standardo-
wego prześwitu – łącznie do około 22 mm.
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